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1,5 + 81,9 kW

= the widest range for all application.



RESEARCH AND DEVELOPMENT

Mcnonb3oBaHne kogos CFD
(Computational Fluid Dynamics)
L1 U3YYEHNS TEPMOLNHAMNYECKUNX
MPOLLECCOB B TEMI00OMEHHMKAX

Use of CFD

(Computational Fluid Dynamics)
codes for thermofluid dynamics pro-
cess analysis about heat exchanger.

Zastosowanie modelowania CFD
(Computational Fluid Dynamics)
do analizy procesow termodyna-
micznych wymiennikdw ciepta.

Uso de codigos CFD
(Computational Fluid Dynamics)
para el estudio de los procesos ter-
mofluido-dinamicos de los intercam-
biadores de calor.
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Velocities fileld - CFD output

Path lines - CFD output

@ /lcrionb30BaHMe KOMITLIOTEPHOrO MOAEMPOBAaHUS AUHAMUKM XXUBKOCTY
CFD (Computation Fluid Dynamic) r03Boana0 ryoxe MOHSTh
TEPMOANHAMNYECKNE U TErI00OMEHHbIE POLECChl B  OPEOPEHHBIX
TernIooOMeHHVKax. bnarogapsi aToMy yAanoch [OMOSHUTENBHO YITyHLLIUTD
YKe BbICOKYIO SQGPEKTMBHOCTD  MPUMEHSIEMON F€OMETPMM, 3a CYET
MOCTOSHHOrO 0OMEHa BO3AYILLHbIX CJI0EB, KOHTaKTUPYHOLUMX C JlaMensiMu, v
YBE/MYMBAS TakuM 00Pa3oM TyPOYJIEHTHOCTb BO3AYLIHOMO roToka. bonee
OZHOPOZHBI MOTOK BO3AYXA MO3BOSISIET CHU3NTL KOSPOULMEHT BIGKHOCTY U,
CNIe[0BATENIbHO, YMEHBLLUMTL HAKOMEHNE NEASHOr0 ocagka. Pe3ynbtatsi
aHam308 CFD 6binv NOATBEPXKAEHDI UCTbITAHNUSIMU, MPOBEAEHHbIMU B
naboparopun LU-VE.

@ Zastosowanie komputerowego modelowania CFD (Computation Fluid
Dynamic)-pozwolito na lepsze zrozumienie zjawisk dynamiki ptynéw, a takze
procesow termodynamicznych wymiennikow lamelowych. W nastgpstwie moz-
liwe byto polepszenie i tak juz bardzo dobrych charakterystyk wymiany ciepfa.
W wyniku zmiany uzywanej geometrii lamel z rowkami spowodowano miesza-
nie warstw powietrza majgcych kontakt z lamelami i zwigkszenie turbulencji.
Jednoczesnie ograniczono osadzanie sig szronu na powierzchni wymiennika.
Wyniki badan komputerowych CFD zostaly potwierdzone przez préby ekspery-
mentalne przeprowadzone w laboratorium LU-VE.

Path lines - CFD output

@ CFD (Computation Fluid Dynamic) computer codes were extensively
used to improve the knowledge of the fluid-dynamic and heat transfer process-
es within fin-and-tubes heat exchangers. Therefore, better heat transfer capa-
bilities were obtained, furtherly improving the elevated performance of our fin
design. This was accomplished by increasing the level of turbolence along the
louvered fin, pushing new layers of the airstream towards the fin surface. By
avoiding a cold layer along the fin, less humidiity deposition was observed and
therefore a lower frost formation takes place. The results from CFD analysis
were exhaustively confirmed by the experimental tests carried out in the
LU-VE laboratory.

@ £ uso de los codigos CFD (Computation Fluid Dynamic) aplicados a los
intercambiadores de aleta ha permitido una mayor comprension de los feno-
menos fluidodinamicos y de los procesos de intercambio térmico. En conse-
cuencia, se ha podido continuar aumentando las ya elevadisimas caracteristicas
de intercambio de las formas utilizadas, renovando continuamente los estratos
de aire en contacto con las aletas y aumentando la turbulencia generada por las
aletas . La mayor uniformidad del flujo de aire saliente permite también una
menor deposicion de humedad sobre la aleta y, por tanto, menor formacidn de
escarcha. Los resultados del analisis CFD han sido confirmados puntualmente
por las pruebas experimentales llevadas a cabo en el laboratorio LU-VE.

EFFICIENCY
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URBOCOIL

@ Hosbilt BbICOKONPON3BOAMTENbHLIA TennoobMeHHMK TURBOCOIL
OT/IMYAETCS BbICOKMM KO3duLmeHTOM cooTHoweHns KavecTso/LleHa
6narofaps CneayroLLmm paspaboTkam:

Opebpenue Turbofin: opeGpeHie HOBOMO THMa BbICOKOM SPPEKTUBHOCTH
BbINOSHEHO U3 JIMCTOBOMO aMKOMIHUS C TYpOYNEHTV3aTOPaMM CreLyaNsHOro
npoduns, NpefHasHaYeHHbIMU 1S YMEHbLUEHNS CTEMEHU YCYLLKU 1

HaMOPaXVBaHSI.
Tpy06bl: MeaHble TPY6bI HOBOTO TUMA, BbICOKO
3QPeKTMBHOCT,  Maforo  AuameTpa, C | I

BHYTPEHHE BMHTOBOW HAaCEYKOM, CrieLyansHo ‘
NpefHa3HadveHbl ANg BO3LyX0OXIafuTeNen, |

paboTakoLMX Ha HOBbIX XJTafareHax.

@ Nowy superwydajny wymiennik TURBOCOIL |
ma wysoki wskaznik wydajno$c¢/koszt, osiagniety

dzieki:

Lamelom Turbofin: nowym aluminiowym, wysokowy-

dajnym lamelom, z zawirowaczami o specjalnym

ksztafcie redukujacym osuszanie powietrza i tworzenie sie szronu.
Miedzianym rurkom: rowkowanym wewnetrznie rurkom o matej $rednicy i
wysokiej efektywnosci wymiany ciepta, specjalnie zoptymalizowanym do
pracy z nowymi czynnikami chtodniczymi.

@ Our super efficient TURBOCOIL heat ex-
changer has a high ratio of capacity/cost, that
has been achieved by the following:
Turbofin: new aluminium high efficiency fins
with special turbulence, reducing dehumidifi-
cation and frost formation.

Tubes: new small diameter inner grooved

helical, high efficiency copper tubes special-

ly developed for the new refrigerants.

@ £ nuevo intercambiador de calor superefi-
ciente TURBOCOIL, que se caracteriza por
una relacion potencia/coste obtenible mas el-
evada se ha realizado con:

Aletas Turbofin: nuevas aletas de aluminio
de alta eficacia con especial configuracion del
perfil generador de turbulencia para reducir la
deshumidificacion y la formacion de escarcha.
Tubos: nuevos tupos de cobre de pequerio
didmetro con ranurado interno helicoidal de
alta eficacia disefiado para la evaporacion de
los nuevos fluidos refrigerantes.
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@ Pe3ynbTaToM Hay4HbIX UCCNEA0BaHUI, MPOBEAEHHBIX B HaLLEN
nabopatopumn R&S, siBnseTcsa cneupmanbHo paspaboTaHHbIi Npo-
ounb pewétkn JETSTREAMER .OHa OTIMYaeTCs He TOMBKO
HOBAaTOPCKMM AM3aNHOM, HO M MO3BOJISIET 3HAYUTENBHO YBENNYUTD
00BbEM 1 daken Bo3ayxa, 0OCOBEHHO MPU HAMOPaXKMBaHUM Ha
opebpeHun. (PATENTED)

@ The special profile of the JETSTREAMER grille is the fruit of
studies undertaken in our R&D laboratories. It combines innovative
design with a notable increase in air throw and air quantity, especi-
ally with frost on the fins. (PATENTED)

® Owocem badan przeprowadzonych w naszym laboratorium
badawczo-rozwojowym jest specjalny profil nowej ostony wenty-
latora JETSTREAMER , ktory tgczy w sobie innowacyjny de-
sign oraz znaczacy wzrost przeptywu powietrza i zasiegu stru-
mienia, przede wszystkim w fazie tworzenia si¢ szronu na lame-
lach wymiennika. (PATENTED)

@ Fruto de los estudios realizados en nuestro laboratorio de 1&D,
el perfil especial de la nueva rejila JETSTREAMER combina
con un disefio innovador un notable incremento del dardo y de la
capacidad de aire sobre todo con escarcha en las aletas de la ba-
teria. (PATENTED)
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F27HC

30/35HC

F45/50HC

Kopnyc BeHTUnsTOPa 1 pelwéTka
Hosble guddy3opbl BEHTUNSTOPOB
W HanpagnsioLLVE PELLETKM CrieLyianbHo
paspaboTaHbl Ansg CO3AaHuMs
0JHOPOAHOr0, OfHOHAMPABAEHHOMO
noToKa BO3[yXa, MOAABAEMOr0 Ha
3HAWITENBHOE PacCTosHME. PeludTkm
COOTBETCTBYKT CaMbiM CTPOriM
HOpMaM 6e30MacHOCTU.
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F30/35HC

Fan Shroud and Grille
The new fan shroud and air direc-
tional grills are designed to obtain a
homogeneus airflow along with a
long air throw.

The grill conforms to the strictest of
safety norms.

Kopnyc

CrieuwansHo paspaboTaHHbIA KOPYC MHHOBALYIOHHOMO
[13aiHa, cAenaHHbIM U3 OLMHKOBAHHOM CTanm C

HEPXXaBeKOLWMM HarblneHem
Epoxy-Polyester.

Obudowa
Obudowa wykonana ze stali

ocynkowanej, pokryta proszkowo

Dysza i ostona wentylatora
Nowa ostona wentylatora ze zintegrowa-
nymi kierownicami, zapewnia jednorodny
przeptyw powietrza przez wymiennik
oraz daleki zasieg strugi.

W celu zapewnienia maksymalnej ochro-
ny, ostony wentylatorow spefniajg najsu-
rowsze normy bezpieczenstwa.

Casing

Steel Protected
Best Technology

epoksypoliestrowg farbg jest odporna na korozje.

Transportador y rejilla
Los nuevos oidos de aspiracion y
rejillas directrices del flujo de aire
permiten obtener un flujo de aire
homogeéneo y unidireccional y un
elevado dardo de aire.

Las rejillas son conformes a las nor-
mas de seguridad mas estrictas.

Specially designed Steel galvanised casing
with Epoxy-Polyester powder coating

corrosion resistant.

Carenado
Carenado de disefio espe-
cialmente estudiado realiza-

do con acero galvanizado con barniz en polvo

Epoxy-Polyester resistente a la corrosion.




F H C Bosgyxooxnagutenn gns

XOJI04MNIbHbIX KaMep.
HoBasi cepusi CynepkoMMaKTHbIX 1 BbICOKOIPPEKTUBHbIX

Unit coolers for cold rooms.
The dimensional and functional characteristics that
distinguish the new super compact - super efficient

Fe7HC
F30HC
F35HC

OPEBEPEHUE TURBOFIN 2
Iar opebpeHus

@ [amma 4 = war opebperns 4,5 mm
® [amma 6 = Lwar opebpeHns 6,0 mm
@ amma 7 = wwar opebperus 7,0 mm

IJIEKTPOBEHTUNATOPDI
neKTpPOBEHTUNSTOPLI @ 275 mm
Hanpskenue: 1 ~ 230 B 50/60 L.
INEKTPOBEHTUNATOPBI @ 300 / 350 mm
HanpspkeHue: 1 ~ 230 B 50/60 .

OTTANKA
N = oTTafika BO34yxoM
E = anektpootraika

Takxe BO3MOXHbI BEPCUN C:
Versions availables:
Dostepne wersje:

También hay versiones disponibles para:

BO3AYX00XNaAUTENeN OTIMYAETCA CREAYIYMMM
pabo4wMK 1 PASMEPHBIMI XapaKTEPUCTUKAMA :

@ Bbicokas 3gekTUBHOCTb TEMM00OMeHa

@ YMEHbLLUEHHbIV YPOBEHb YCYLIKU

@ [ToHVKEHHOE BbINageHne uHes

@ YBenmdeHHas AmHa BO3AYILHOMO pakena

@ MuH1ManbHbIV BHYTPEHHW 0OBEM KOHTYpa

@ Huskuii ypoBeHsb LLyma
@ Huskwi pacxog sHeprum

® MakcumarnbHasi KOMNakTHOCTb

TURBOFIN 2

Fin Spacing

® Range 4 = Fin spacing 4,5 mm
® Range 6 = Fin spacing 6,0 mm
® Range 7 = Fin spacing 7,0 mm

FAN MOTOR ASSEMBLY
@ 275 mm motor assembly
\oltage: 1 ~ 230 V 50/60 Hz.
@ 300 / 350 mm motor assembly
\Voltage: 1 ~ 230 V 50/60 Hz.

DEFROST
N = air defrost
E = electric defrost
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unit cooler range are:
® Super efficient heat exchanger
® Reduced dehumidification

® Reduced frost formation

® Increased air throw
® Greatly reduced internal volume

® Low noise levels
® Low energy consumption
® \ery compact overall dimensions.

LAMELA TURBOFIN 2
Podziatka lamel

® gama 4 = odstep lamel 4,5 mm
® gama 6 = odstep lamel 6,0 mm
® gama 7 = odstep lamel 7,0 mm

SILNIKI

Wentylatory @ 275 mm
Napiecie: 1 ~ 230 V 50/60 Hz.
Wentylatory @ 300 / 350 mm
Napiecie: 1 ~ 230 V 50/60 Hz.

ROZMRAZANIE
N = rozmrazanie powietrzem
E =rozmrazanie elekryczne

o

ALETA TURBOFIN 2

Paso de las aletas

® gama 4 = paso de la aleta 4,5 mm
® gama 6 = paso de la aleta 6,0 mm
@ gama 7 = paso de la aleta 7,0 mm

MOTORES

Electroventiladores @ 275 mm
Tension: 1 ~ 230V 50/60 Hz.
Electroventiladores @ 300 / 350 mm
Tension: 1 ~ 230 V 50/60 Hz.

DESESCARCHE
N = desescarche por aire
E = desescarche eléctrico

F45HC
FSOHC

OPEBPEHUE TURBOFIN 3
lar opebpeHns

@ lamma 4 = wwar opebpernss 4,5 mm
@ ['avMa 6 = Lwar opebperns 6,0 mm
@ lamma 7 = war opebperns 7,5 mm
@ [avma 10 = war opebpenns 10,0 mm

INIEKTPOBEHTUNATOPDI
INEKTPOBEHTUNATOPBI @ 450 mm
HanpspieHne: 1 ~ 230 B 50 Iy,
AneKTpoBEHTUNSTOPLI @ 500 mm
Hanpskenue: 3 ~ 400 B 50 Ty,

OTTAMKA
N = oTTaika BO34yxoM
E = anektpooTTaika

G = oTTaiika GaTapeu npu NnomoLLy
rOpsivero rasa v aneKTpooTTalka

nofnoHa.

Takxe BO3MOXHbI BEPCUN C:
Versions availables:
Dostepne wersje:

También hay versiones disponibles para:

-B B

TURBOFIN 3

Fin Spacing

® Range 4 = Fin spacing 4,5 mm

® Range 6 = Fin spacing 6,0 mm

® Range 7 = Fin spacing 7,5 mm

® Range 10 = Fin spacing 10,0 mm

FAN MOTOR ASSEMBLY
@ 450 mm motor assembly
Voltage: 1 ~ 230 V 50 Hz.

@ 500 mm motor assembly
\oltage: 3 ~ 400 V 50 Hz.

DEFROST
N = air defrost
E = electric defrost

G = hot gas defrost for the coil and

electric defrost in the drain tray
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LAMELA TURBOFIN 3
Podziatka lamel

® gama 4 = odstep lamel 4,5 mm

@ gama 6 = odstep lamel 6,0 mm

® gama 7 = odstep lamel 7,5 mm

® gama 10 = odstep lamel 10,0 mm

SILNIKI

Wentylatory @ 450 mm
Napiecie: 1 ~ 230 V 50 Hz.
Wentylatory @ 500 mm
Napiecie: 3 ~ 400 V 50 Hz.

ROZMRAZANIE

N =rozmrazanie powietrzem

E =rozmrazanie elekryczne

G = rozmrazanie goragcym gazem w
wymienniku i tacy

CC;

ALETA TURBOFIN 3

Paso de las aletas

@ gama 4 = paso de la aleta 4,5 mm
® gama 6 = paso de la aleta 6,0 mm
@ gama 7 = paso de la aleta 7,5 mm
@ gama 10 = paso de la aleta 10,0 mm

MOTORES
Electroventiladores @ 450 mm
Tension: 1 ~ 230V 50 Hz.
Electroventiladores @ 500 mm
Tensién: 3 ~ 400 V 50 Hz.

DESESCARCHE

N = desescarche por aire

E = desescarche eléctrico

G = desescarche con gas caliente
por bateria y eléctrico en la bandeja




Chtodnice powietrza do komor
chtodniczych

Charakterystyka nowej serii superkompaktowych i
superwydajnych chtodnic powietrza:

® Superwydajna efektywno$¢ wymiany ciepta

® Zredukowane odwilzanie

@ Zredukowane tworzenie Si¢ szronu

® Zwigkszony zasieg strumienia

@ Znacznie zredukowana pojemno$¢ uktadu chtodniczego
@ Niski poziom hatasu

@ Niskie zuzycie energii

@ Bardzo kompaktowe gabaryty

Evaporadores ventilados para

camaras frigorificas

Las caracteristicas referentes a dimensiones y funciones
que distinguen a la nueva serie de evaporadores venti-
lados supercompactos y supereficientes son:

@ Intercambio térmico supereficiente.

® Menor deshumidificacion.

® Menor formacion de escarcha.

® FElevado dardo de aire.

@ \/olumen interno del circuito muy reducido.

® Bajo nivel de ruido.

@ Bajos consumos de energia:

® Dimensiones generales muy compactas.

Fe7HC @ MakcvManbHas MPOM3BOAUTENLHOCTb McnapuTens np @ Maksymalna wydajnos¢ chiodnicy w kazdych warunkach:
F30HC nto6bIX YCNOBMSIX TENN0BON Harpy3ku (CT), TemnepaTypbl obcigzenia (CT), temp. komory (TC), roznicy temperatur

B Kamepe (TC), pasHoCTM Temnepatyp (AT) u Tuna (AT) i rodzaju czynnika chtodniczego (R), a w szczegdlnosci
F35HC xnagareHa (R), 0CcoGeHHO npu paboTe Ha HOBbIX przy zastosowaniu nowych czynnikéw chiodniczych cha-
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XNagareHax, C XxapakTepHoM AN HUX CMECHIO C BbICOKWM
COOTHOLLEHMEM Fa3/’ XKNOKOCTb nocne paclUpUTesibHoro
KnanaHa.

@ Maximum unit cooler capacity at every condition of

heat load (CT), room temperature (TC), temperature
difference (AT) and refrigerant type (R), specially with
the new refrigerants characterized by a mixture with
high gas/liquid ratio after the expansion valve.

rakteryzujacych sie mieszankg gaz/ciecz o zr6znicowanych
proporcjach za zaworem rozpreznym.

@ Maxima potencia del evaporador en cualquier situacion

de carga térmica (CT), temperatura de célula (TC), dife-
rencia de temperatura (AT) y tipo de refrigerante (R),
especialmente con los nuevos refrigerantes, que se ca-
racterizan por una mezcla con elevada relacién gas/li-

quido después de la valvula de expansion.

Pa6oune xapakTepuCTUKM
[pon3BOMTENBHOCTL - BO3LYXOOXaauTENei
MPOBEPEHa B CyXoW aTMochepe (siBHasi TennoTa)
CormacHo Hopmatvieam ENV 328. B Karanore
(R404A) ykazaHa 06LLast MPOV3BOMUTENBHOCTD
BO3MYXOOXIAAMTENeEN (SIBHas MIKOC CKpbITas
TervioTa) At yCroBii 06bIHHOMO MpVMEHEHIS BO
BIT@KHOM aTMocdepe, Mpu TeMnepaType B kamepe
+2,5 °C n Temnepatype kuneHus - 7,5 °C
(DT1=10K). M1 3Ha4eHst MPOM3BORMTENBHOCTU
COOTBETCTBYIOT MPOM3BOBUTENBHOCTU B CyXOM
amMocdepe YMHOXEHHOM Ha koadduLmeHT 1,25
(KOSOMLYIEHT CKPLITON TEMNOTBI), YTOBbI Y4ECTD
YBENMYEHME TPOV3BOBUTENBHOCTU (CKPbITYIO
TErnoTy) NMpyv KOHZEHCALYM BOLSHbIX MapoB Ha
MOBEPXHOCTY MCTIAPUTENSL. TOT KOIPOULYEHT
3aBMCUT OT YCNOBMIA PaBOThl Kamepsbl 1, Kak
YKa3aHo B TaBnmLe, 3HaveHue ero ByfeT BbilLe
Mpn Gonee BbICOKOM TemnepaType B Kamepe 1
HiKe pv Gonee HM3KVX TeMMepaTypax.

Performances

Capacities of unit coolers are tested in dry
atmosphere (sensible heat) according to
ENV 328.

Unit cooler total capacities (sensible heat
plus latent heat), stated in our catalogue
(R404A) for the usual application in humid
atmosphere, are referred to 2.5 °C room
temperature, -7.5 °C evaporating tempe-
rature (DT1=10K) which correspond to dry
atmosphere capacities multiplied by the
factor 1.25 (latent heat factor) to consider
the increase of capacity (latent heat) due to
the condensation of water vapours on unit
cooler surface.

This factor depends on cold room ope-
rating conditions and it increases for hi-
gh room temperatures and decreases
for low room temperatures as indicated
in the table.

Charakterystyka nominalna

Wydajnos¢ chtodnic testowana w $rodowisku
suchym (ciepto jawne) wg normy ENV 328.
Wydajnos¢ catkowita chtodnic powietrza
(ciepto jawne wraz z cieptem utajonym),
wyspecyfikowana w katalogu (R404A) dla
najczestszych aplikacji w wilgotnej atmosferze,
jest wyznaczona dla temperatury komory 2,5°C
i temperatury parowania 7,5°C (DT1 = 10K).
Odpowiada wydajnosci w suchej atmosferze
pomnozonej przez wspétczynnik 1,25
(wspétczynnik ciepta utajonego) uwzgled-
niajacy zwiekszenie wydajnosci jawnej o ciepto
utajone bedace wynikiem skraplania pary
wodnej na powierzchni chiodnicy powietrza.
Wspotezynnik ten jest zalezny od warunkow
pracy komory; ro$nie przy wyzszych tempera-
turach komory oraz maleje przy nizszych tem-
peraturach — jak przedstawiono w tabeli.

Prestaciones

Las potencias de los evaporadores ventila-
dos se han probado en atmoésfera seca
(calor sensible) segun las normas ENV
328. Las potencias totales (calor sensible
mas calor latente) de los evaporadores
ventilados indicadas en el catalogo
(R404A) para las aplicaciones habituales
en atmdsfera humeda se refieren a tempe-
ratura de camara de 2,5 °C, temperatura
de evaporacion de -7,5 °C (DT1=10K) y
corresponden a las potencias en atmaosfe-
ra seca multiplicadas por el factor 1,25
(factor calor latente) para tener en cuenta
en aumento de la potencia (calor latente)
consecuencia de la condensacion del va-
por de agua sobre la superficie del evapo-
rador ventilado. Este factor depende de las
condiciones de funcionamiento de la
camara y resulta mayor para temperaturas
de camaras més elevadas e inferior para
temperaturas de camaras mas bajas,
como se indica en el cuadro.

Temnepatypa Bo3Ayxa Ha BXOAE | KoagduuueHT CKDbITO TenoThl
Air inlet temperature Latente heat factor
Temperatura wejsciowa powietrza Wskaznik ciepla utajonego
Temperatura de entrada del aire | Factor calor latente
10°C 1,35
2,5°C 1,25
0°C 1,15
-18°C 1,05
WcnbiTanue Test Kontrola szczelno$ci Revision

bartapes ucnbiTaHa Nog afekBaTHbIM
[JaBNEHNEM, TILATENBHO 06e3XVpeHa
1 OCyLUEHA CYyXUM BO3LYXOM.
MakcumanbHoe pabouee faBneHve:
24 6ap (45 Gap ans sepcun CO2).

0“ YnakoBka
'-4- YriakoBKka BO3fyXooxnaguTenei
NPUroAHa ANS yTUAK3aLuK

(RESY).

All coils are degreased, cleaned and
tested to a suitable pressure.

Maximun operating pressure:

24 bar.

4y Packing
@ Unit coolers are packed in
Recyclable Materials (RESY).

Wymiennik odttuszczony i osuszony
przy uzyciu suchego powietrza, jest te-
stowany pod wtasciwym cisnieniem
Maksymalne ci$nienie, to:

24 bar (45 bar dla wersji z CO2).

Y Pakowanie

'-é Opakowania chtodnic powietrza
nadajg sie do powtérnego
przetworzenia (RESY).

La bateria ha sido revisada a una presion
adecuada, minuciosamente desengrasa-
day desecada con aire seco.

Maxima presion de ejercicio:

24 bar (45 bar para la version con CO2).

4% Embalaje

@ El embalaje de los evapora-
dores ventilados es reciclable
(RESY).




Fe27HC

B .
Unit coolers for cold rooms. s I o4 v
Chtodnice powietrza do komér chtodniczych. 18 MODELS 72 VERSIONS

Evaporadores ventilados para camaras frigorificas

“CERTIFY-ALL”
DX AIR COOLERS

Becb MopenbHbIn pag,
BO3JYyXO0OXNagUTENein umeet
ceptudukatel EBPOBEHT
CepTngunLmpoBaHHbie napameTpsbi:
o [IponssogutenbHocTs (ENV 328)
® Pacxop Bo3ayxa

o [loTpebnexne aHeprum

* Hapy>kHasi MoBEPXHOCTb

All ranges of unit coolers are
EUROVENT certified
Certified data:

o Capacities (ENV 328)

o Air quantities

® Motor power consumption

o External surfaces

Cata gama chtodnic powietrza posiada
certyfikat EUROVENT

Dane certyfikowane:

* Wydajnos¢ (ENV 328)

* Przeptyw powietrza

o Zuzycie energii

* Powierzchnia zewnetrzna

Todas las gamas de evaporadores
ventilados cuentan con certificados

EUROVENT S teel P rotected ‘

Datos certificados: - E
e Potencias (ENV 328) Kopnyc 13 0LMHKOBAHHOM CTasu C HepXaBelolLyM HanbineHwem Epoxy-Polyester.
:A?ngrcc’%idgz %eofgzs Steel galvanised and Epoxy-Polyester powder coated casing.

o Superficies externas Obudowa wykonana ze stali ocynkowanej, pokryta proszkowo farba i odporna na korozjg.

Carenado de acero galvanizado barnizado con polvo Epoxy-Polyester.

JET-O TIC®

DISTRIBUTOR




HoBbiti TeN1006MEHHNK
TURBOCOIL 2

HoBbii CBEpXaDOEKTVBHBIA TEMOOOMEHHNK
TURBOCOIL 2 no3sonseT 4ocTuyb
04eHb BbICOKVX PE3yMbTaTOB.

Lar opebpeHus

[lns Toro, 4yTobbl YA0BNETBOPUTH Nto60e
TpeboBaHMe MpW  OXTaXEeHM B
[Zuana3soHe BbICOKVX, CPEAHNX U HASKIX
TEMMEePaTyp, B YCHOBUAX Pa3Nn4HOM
BNaXHOCTM, pa3paboTaHbl TPU HOBbIX
ramMMbl BO3ZyX00X/aguTenen :

@ ravma 4 = war opebpeHns 4,5 mm
@ ramma 6 = war opebpenus 6,0 mm
@ ramma 7 = war opebpenus 7,0 mm

Pacnpegenantens u
XO0J104MNbHBIA KOHTYP

Pacnpepenutenn wn  xonogunbHble
KOHTYPbI BbINOMHEHbI TakuM 0Bpa3oM,
4TOObl  06ECNEYNTL MaAKCUMANbHYIO
3QdEKTMBHOCTL  TemnoobMeHa Mpu
pa3fnnyHbIX YCnoBuax paboTl
BO3yX00XNaguTenen.

[aMma HITEC (H):
Pacnpegenurens Venturi.

lamma BENEFIT ’(___B’) ®
pacnpepenutens JET-O-MATIC™.

Knanau gna maHomeTpa

T03BONISET M3MEPUTH [ABTIEHNE KITIEHMS
Ha BbIXOJE 13 BO3MYXOOXNAAUTENS U
MPOBEUTD MPABUIIBHOCTS €70 PaGOTbI.

9NneKTPOBEHTUAATOPSI

Bce Momenm ocHaLLgHb! HOBBIMI BbICOKO
3 deKTUBHBIMI BEHTUASTOPAMN C HUSKUM
PaCXOZOM 3HEpruM, CO BCTPOEHHO
TennoBon 3awmton. KpbinbyaTka
BEHTWISTOPOB CTATUHECKY U IVHAMUYECKN
cbanaHevpoBaHa. ANeKTPOBEHTUNSTOPbI
MOAKIKOYAKTCS K PacnpesenmTensHoi
KOpOOKe.

IneKTPOBEHTUNATOPbI @ 275 mm
Hanpshxenve: 1 ~ 230 B 50/60 T,
Knacc nzonsumm: B.

Knacc 3awmrer: IP 42.

PacnpeaenutenbHas kopobka
Knacc sawmtbl: [P 55.

SnekTpn4eckasa orralika

INEKTPHECKIE HArPEBATENM, BbINONHEHHbIE

13 HEPKABEIOLLEN CTak, 0GeCrieuBaloT

ahdexTvBHOE 1 BbICTPOE PasMOpaXVBaH/E
]

JneKTPOHarpeBaTeM NOAKIOYAIOTCS K
pacnpezenuTensHoit - kopobke.  TMpu
TSOKENbIX YCNOBKSX 3KCrTyaTaLym MoryT
MOCTaBNATbCS  3MEKTPOHArpeBarent
ysenmquHoﬁ MOLWHOCTH, a TaKXxe
aneKTpoHarpesatenn ans amddysopa
BEHTWISTTOPOB.

PacnpegenutenbHas kopobka
Knacc sawutbl [P 54,
CogepxaHue n yxon
Pewérku, 60KOBbIE NaHENM W NOALOHBI
Nerko  AEMOHTUPYHOTCS 1 MOMHOCTBIO
OCBOOOXTAHOT OCTYN K AEKTPORBUTATENSM,
HAEBATENAM 1 TEPMOCTATVHECKOMY KTariaHy.

New TURBOCOIL 2
heat exchanger

New super efficient TURBOCOIL 2
heat exchanger achieves very high
ratings.

Fin Spacing

To satisfy all refrigeration requirements
in high, medium and low temperature
application and in different humidity
conditions three new ranges of unit
coolers are available:

® Range 4 = Fin spacing 4,5 mm
® Range 6 = Fin spacing 6,0 mm
® Range 7 = Fin spacing 7,0 mm

Distributor and refrigerant
circuit

Distributors and refrigerant circuits
optimised to ensure maximum effi-
ciency of the heat exchanger in var-
jous applications of the unit cooler.

HITEC range (H):
Venturi distributor.

BENEFIT range (B):
JET-0-MATIC® distributor.

Suction pressure gauge
connection

This allows the checking of suction
pressure and correct performance
of the unit cooler.

Fan motor assembly

Allmodels use a new type of high ef-
ficiency low consumption fan motor
assembly, incorporating internal ther-
mal protection. The fans have been
statically and dynamically balanced,
fan motors are wired to the unit's
electrical box.

@ 275 mm motor assembly
Voltage: 1 ~ 230 V 50/60 Hz.
Insulation class: B.
Protection: IP 42.

Electrical box
Protection: IP 55.

Electric defrost

The stainless steel electric heater
element permits a quick and effi-
cient defrost of the coil. The heater
elements are connected to the
unit’s electrical box. For special and
particularly aggrevated conditions
of applications a heavy-duty elec-
tric defrost for both the coil and
shroud is available.

Electrical box
Protection IP 54.

Maintenance and cleaning

The grill, side panels and drip tray
are easily disassembled giving ac-
cess to fan motor, electric heater el-
ements, and TEV.

Nowy wymiennik ciepfa
TURBOCOIL 2

Nowy superwydajny wymiennik ciepfa
TURBOCOIL 2 ma bardzo wysokg efek-
tywnos¢ termiczna.

Podziatka lamel

W celu osiggnigcia optymalnych wiasci-
wosci chiodzacych w wysokiej, Sredniej i
niskiej temperaturze oraz w roznych wa-
runkach wilgotnoéci, zostaty zaprojekto-
wane trzy nowe serie chtodnic powietrza.

® gama 4 = odstep lamel 4,5 mm
@ gama 6 = odstep lamel 6,0 mm
® gama 7 = odstep lamel 7,0 mm

Rozdzielacz i obiegi czynnika
chtodniczego

Rozdzielacz i obiegi czynnika chtodnicze-
go, zostaty zaprojektowane w celu zapew-
nienia maksymalnej wydajnosci wymien-
nika ciepta w réznych warunkach pracy.

Gama HITEC (H):.
Rozdzielacz Venturi.

Gama BENEFIT (B):
Rozdzielacz JET-O-MATIC® .

Zawor dla manometru

Pozwala na pomiar cisnienia przy wylocie z
chtodnicy, co umozliwia kontrole prawidto-
Wej pracy urzadzenia.

Wentylatory

Wszystkie modele majg nowe typy wenty-
latoréw o wysokiej wydajnosci i niskim
zuzyciu energii, z wbudowang ochrong ter-
miczna. Lopatki wentylatorow sg wywazo-
ne statycznie i dynamicznie. Wentylatory
sg okablowane do skrzynki elekirycznej.

Wentylatory @ 275 mm
Napiecie: 1 ~ 230 V 50/60 Hz.
Klasa izolacji: B.

Stopien ochrony: IP 42.

Skrzynka elektryczna
Stopien ochrony: IP 55.

Rozmrazanie elektryczne

Grzalki elekiryczne ze stali nierdzewnej po-
zwalajg na szybkie i wydajne rozmrazanie
wymiennika. Sg one okablowane do skrzyn-
ki elektrycznej. Dla szczegélnie trudnych
warunkéw dziatania jest dostepne
rozmrazanie elektryczne wymiennika
wzmocnione przez grzatki elektryczne dysz
wentylatorow.

Skrzynka elektryczna
Stopien ochrony 1P 54.

Obstuga i czyszczenie

Konstrukcja gwarantuje dostep do
wszystkich czesci wewnetrznych. Panele
boczne sg tatwe do demontazu, co
umozliwia petny dostep do silnikow i
grzatek elektrycznych oraz zaworoéw
termostatycznych.

Nuevo intercambiador de
calor TURBOCOIL 2

El nuevo intercambiador de calor
supereficiente TURBOCOIL 2 per-
mite alcanzar elevadisimas presta-
ciones.

Paso de las aletas

Para satisfacer todas las exigencias
de refrigeracion a temperaturas altas,
medias y bajas, en las distintas condi-
ciones de humedad, se han previsto
tres nuevas gamas de evaporadores
ventilados:

® gama 4 =paso delas aletas 4,5 mm
® gama 6 = paso delas aletas 6,0 mm
® gama 7 = paso de las aletas 7,0 mm

Distribuidor y circuito refri-
gerante

Los distribuidores y los circuitos del
refrigerante se han disefiado con
objeto de garantizar la maxima efi-
cacia del intercambiador de calor
en las distintas condiciones de uso
del evaporador ventilado.

Gama HITEC (H):
distribuidor Venturi

Gama BENEFIT (B):
distribuidor JET-O-MATIC®

Valvula para manémetro

Permite medir la presién de evapo-
racion de salida del evaporador
ventilado y verificar el correcto fun-
cionamiento del aparato.

Electroventiladores

Los nuevos modelos adoptan
nuevos grupos electroventiladores
de alta eficacia y bajo consumo, con
proteccion térmica incorporada. Los
ventiladores se han equilibrado es-
tatica y dinamicamente. Los electro-
ventiladores estan conectados a la
caja de derivacion.

Electroventiladores @ 275 mm
Tension: 1 ~ 230 V 50/60 Hz.
Clase aislamiento: B.

Proteccion: IP 42.

Caja de derivacién
Proteccion: IP 55.

Desescarchado eléctrico

Las resistencias eléctricas de acero
inoxidable permiten un desescar-
chado de la bateria eficaz y rapido.
Las resistencias eléctricas estan
conectadas a la caja de derivacion.
Para condiciones de uso especial-
mente pesadas, se dispone de de-
sescarche eléctrico potenciado por
la bateria y la resistencia eléctrica
para la bandeja.

Electrical box
Protection IP 54.

Mantenimiento y limpieza

Las rejillas, los laterales y las bandejas
se desmontan sin dificultad, lo que
permite el acceso a los motores,
resistencias eléctricas y valvulas
termostaticas.




Fe7HC

1450 + 9400 W

4 = 45 mm LLlar opebpenns  Finspacing  Podziatka lamel  Paso de las aletas TC =10°C = -25°C

Moaes: e F27HC 25-4 36-4 49-4 71-4 107-4 142-4

E";’t'fn*g““ ()TC25°CATI10K W 1850 2350 3850 4750 7200 9400

Wydajnose (R404A)

Potencia TC 0°C ATI8K W 1350 1750 2850 3500 5300 6900

Pacxon Bo3gyxa  Air quantity

Przeptyw powietrza Capacidad de are m3/h 900 900 1800 1800 2700 3600

[lvHa Bo3gylwHoro Gakena  Air throw

Zasieg strumienia_ Dardo de aire m 105 105 125 125 14,0 155
xternal

[oBepxHOCTb Surface g:ve;/.umm ixtiﬁﬂi m2 7.3 7.3 14,6 14,6 21,9 29,2

Powierzchnia Superficie aHe)‘:VTIPEHHHﬂ :mzmg\ m2 05 0,7 1,0 1,4 21 28

E?e‘;ar Wleignt kg 12 13 19 21 28 36

6 = 60 mm Lllar opebpenns  Finspacing  Podziatka lamel  Paso de las aletas TC =10°C = -25°C

Moaess e F27HC 19-6 28-6 38-6 55-6 85-6 110-6

'E;";’#ﬁg"”b ()TC25°CATI10K W 1600 2050 3300 4150 6300 8300

Wydajnos¢ (R404A)

Potencia TC 0°C AT18K W 1200 1500 2450 3050 4650 6100

Pacxop Bo3gyxa  Air quantity 3

Przeptyw powietrza Capacidad de aire m=/h 950 950 1900 1900 2850 3800

[lnvHa Bo3gyluHoro dakena  Air throw

Zasieg strumienia _ Dardo de aire m 1.0 1.0 130 13 145 16,0
ternal

Tosepeo Swe ™ o me 5 56 12 12 168 24

Powierzchnia Superficie \Elsv:)gpeHHﬂﬂ :ggggl m2 05 0,7 1,0 1,4 21 2.8

g?giar Pleiont kg 11 12 18 20 27 34

7 = 7.0mm llar opeGpernst  Finspacing  Podziatka lamel ~ Paso de las aletas TC =10°C = -25°C

Mogens P o F27HC 16-7 23-7 31-7 46-7 70-7 92-7

'}?&'ﬁgom Fuosy TC28°CATIIOK W 1450 1850 3000 3700 5700 7600

Wetanose

Potennt TC 0°C ATIBK W 1050 1350 2200 2700 4200 5600

Pacxop Bo3gyxa  Air quantity 3

Przeplyw powietrza Capacidad de aire m©°/h 1000 1000 2000 2000 3000 4000

[lnva Bo3gyluHoro dakena  Air throw

Zasieg strumienia_ Dardo de aire m 1.5 15 13,5 13,5 15,5 17,0
ternal

MoBepXHOCTb Surface o e m? 49 49 9.8 98 14,7 19,6

i i ici internal
Powierzchnia Superficie m}\:\zpeHHm :gtgmg m2 0,5 0,7 1,0 1,4 2,1 2,8
Crsar Dleignt kg 10 11 17 19 26 32
O6wune paHHbIE / Common data / Dane wspolne /  Datos comunes

INEKTPOBEHTUNSTOPLI  Fans o

Wentylatory Electroventiladores @ 275 mm n 1 1 2 2 3 4

[MoTpebnsemas Motor power

MOLLIHOCTb CONSUTIDON 1 _ 93y 50 14z W 85 85 170 170 256 340

Pobor mocy Absorcion

silnikéw motores A Ov6 Ov6 1 l2 1 ’2 1 18 2v4

granka pefost he E 230V w 1220 1220 2160 2160 3080 4000

06BbEM KOHTYpa Circuit volume dm3 0.8 1 yS 1 ,6 2’3 3]3 4y3

Pojemno$¢ wymiennika  Volumen circuito

(®) [ing apyrvx XapaKTepucTIK, CM. AuarpamMy

Mpume

MpoussogurensHocts i TC=0°Cn AT1 = 8K
MONY4eHa YMHOXEHMEM YKa3aHHbIX MOLLHOCTEN
Ha koauuverT nompasku FC = 0,736.

(®) For other conditions see diagrams.

Example

The capacities referred to TC = 0 °C and
AT1 = 8 K are obtained by multiplying the
showed capacities by the capacity correction
factor FC = 0,736.

(°) Dla innych warunkéw patrz diagram.

Przyktad

Wydajnos¢ odniesiong do TC = 0°C i AT1 = 8K
uzyskuje sie poprzez pomnozenie wydajnosci wy-
specyfikowanych przez wspotczynnik korekeyjny
wydajnosci FC=0,736

“CERTIFY-ALL”
DX AIR COOLERS

(®) Paraotras condiciones véanse los diagramas.

Ejemplo

Las potencias referidas a TC = 0 °C y
AT1 = 8 K se obtienen multiplicando las po-
tencias indicadas por el factor de correccion
de la potencia FC = 0,736.




Fe7HC

F27HC *25-4 36-4 49-4 71-4 107-4 142-4
Mopenb Type *40. u u - o g
P e F27HC 19-6 28-6 38-6 55-6 85-6 110-6
F27HC *16-7 23-7 31-7 46-7 70-7 92-7
JNeKTPOBEHTANSATOPDI Fans °
Wentylgtory P Electroventiladores @ 275 mm n 1 1 2 2 8 4
Bxoa inlet
CoeryHvTensHble natpyGky Connection wlot entraga 9 MM 10 12 12 12 12 12
Przytacza Conexiones ‘Ilsv%?p, ggﬁg @ mm 10 29 22 28 28 28
Pasmeps Dimensions A mm 678 678 1048 1048 1418 1788
Wymiary Dimensiones g mm 412 412 782 782 1152 1522

Mcnonb3osats TepMocTaTuyeckuit knanad ¢ Use externally equalized thermostatic ex-  Stosowa¢ zawdr termostatyczny z zewnetrznym  Utilicese la valvula termostatica con ecuali-

HapYHbIM BbIDABHMBAHVEM (HE MpUniaraeTc*).  pansion valve (except *). wyréwnaniem cisnienia (za wyjatkiem *). zador externo (excepto *).
o
— /
A _ i !
15|
’i _| 298
I | !
A T a3 | =
=
=\ Bl
s
)
0 S | -
= s )
3/4 GAS 330
lpumep 3akasa
Ordering example F27 H c 36 E 4
Nomenklatura [
Ejemplo de pedido
— 1
F = Future H = Hitec Ky6uyeckwit | | Mogenb N = OrTaifka BO38yXoM E = InekTpoorTaiika LLlar opebperns  Fin spacing
27 = 0275mm B = Benefitt Cubic Type Air defrost Electric defrost Podziatka lamel  Paso de las aletas
Kompaktowy | | Model Rozmrazanie powietrzem Rozmrazanie elektryczne 4 = 45mm
Clibico Modelo Desescarche por aire Desescarche eléctrico 6=6.0mm
7=70mm
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“CERTIFY-ALL”
DX AIR COOLERS

Becb MopenbHbIN psf
BO3AYX0OXNafUTENENR UMeeT
ceptudukatel EBPOBEHT
CepTueuLmpoBaHHble napameTpb:
o [IponssogutenbHocTs (ENV 328)
® Pacxop Bo3ayxa

o [loTpebneHne sHeprim

® Hapy>kHasl moBepXHOCTb

All ranges of unit coolers are
EUROVENT certified
Certified data:

o Capacities (ENV 328)

o Air quantities

® Motor power consumption

® External surfaces

Cata gama chtodnic powietrza posiada

certyfikat EUROVENT
Dane certyfikowane:

* Wydajnosc (ENV 328)

® Przeptyw powietrza

o Zuzycie energii

* Powierzchnia zewnetrzna

Todas las gamas de evaporadores
ventilados cuentan con certificados
EUROVENT

Datos certificados:

® Potencias (ENV 328)

® Capacidades de aire

® Absorcién de motores

o Superficies externas

JET-O TIC®

DISTRIBUTOR

21 MODELS 84 VERSIONS

FSoREI 13w
3SR 275 v

24 MODELS 96 VERSIONS

F30HC
F35HC

Bosayxooxnagutenu Ans X0N04UNbHbIX KaMep.
Unit coolers for cold rooms.

Chtodnice powietrza do komér chtodniczych.
Evaporadores ventilados para camaras frigorificas.

Steel Protected

Kopnyc 13 OLMHKOBAHHOM CTanu ¢ HepxaBelowwym HamblneHneM Epoxy-Polyester.
Steel galvanised and Epoxy-Polyester powder coated casing.

Obudowa wykonana ze stali ocynkowanej, pokryta proszkowo farbg i odporna na korozje.
Carenado de acero galvanizado barnizado con polvo Epoxy-Polyester.

N
JETSTREAMER@
A 4
by LU-VE

@ Pe3ynbTaToM Hay4HbIX MCCNE[0BAHUIA, MPOBEAEHHDIX B Hallel nabopaTopum R&S
SABNSIETCA CrneLyanbHo pa3paboTaHHblii npodunb pewétkn JETSTREAMER.
OHa oTnMYaeTcs He TONbKO HOBAaTOPCKUM Ae3aliHOM, HO U NMO3BONSIET 3HAYUTESNBHO
YBENNYNTb 06bEM 1 haken BO3ayxa, 0COBEHHO B MPUCYTCTBUM HAMOPAXMBaHUS Ha
opebpeHun. (PATENTED)

@ The special profile of the JETS TRE AMER? grille is the fruit of studies undertaken
in our R&D laboratories. It combines innovative design with a notable increase in air throw
and air quantity, especially with frost on the fins. (PATENTED)

@ Owocem badan przeprowadzonych w naszym laboratorium badawczo-rozwojowym
jest specjalny profil nowej ostony wentylatora JETS TREAMER, ktory faczy w so-
bie innowacyjny design oraz znaczacy wzrost przeptywu powietrza i zasiggu strumienia,
przede wszystkim w fazie tworzenia sig szronu na lamelach wymiennika.(PATENTED)

@ Fruto de los estudios realizados en nuestro laboratorio de I&D, el perfil especial de la nu-
evarejila JETS TREAMER combina con un disefio innovador un notable incremen-
to del caudal y del dardo de aire sobre todo en presencia de escarcha en las aletas de la
bateria. (PATENTED)




HoBbivi TeEN1006MEHHNK
TURBOCOIL 2

Hogbi cBEpXIdHEKTVBHBIA TEMNOOBMEHHMK
TURBOCOIL 2 no3sonser A0CT4b
04eHb BbICOKIX PE3YIbTaToB.

Llar opebpeHus

[lns Toro, 4Tobbl YA0BNETBOPUTL Nto60e
TpeboBaHMe MpW  OXTAXEEHM B
[11ana3oHe BbICOKWX, CPEAHUX U HU3KUX
TEMMEPaTyp, B YCIOBUAX Pa3Nn4HOM
BNaXHOCTM, pa3paboTaHbl TPU HOBbIX
ramMMbl BO3ZyX00X/1aguTenen :

@ ramma 4 = war opebpenus 4,5 mm
@ ravma 6 = war opebpeHns 6,0 mm
@ ramma 7 = war opebpenus 7,0 mm

Pacnpepenutens n
XOJI0A4NNbHbIA KOHTYP

Pacnpepenutenn u  XonogunbHble
KOHTYPbI BbIMOSIHEHbI TakuM 06pa3oM,
4TOObl  06ECMEYNTL MAKCUMASBbHYIO
3QdeKTMBHOCTL  TemnoobMeHa Mpu
pa3anyHbIX YCnoBuAX paboTl
BO3yX00XnaguTenen.

[amMma HITEC &I;I):
Pacnpegzenutens Venturi.

lamma BENEFIT ‘(:_I;’) ®
pacnpepenutens JET-O-MATIC™.

KnanaH gna MmaHoMmeTpa

M03BONSET M3MEPUTD IABTIEHUE KINEHMS
Ha BbIXOAE M3 BO3AYXOOXNamuTeNs u
MPOBEPHTH MPaBUIBHOCTb €r0 PaboTbl.

9N1eKTPOBEHTUNATOPbI

Bce Mogen OCHaLLEHbI HOBbIMI BbICOKO
3 beKTUBHBIMI BEHTUASTOPAMN C HU3KUM
PacxofoM 3HEpri, CO BCTPOEHHON
TENnogon  3awmton.  KpbinbyaTka
BEHTWISTOPOB CTATUHECKM V1 MHAMUYECKN
cbanaHeupoBaHa. ANeKTPOBEHTUNSTOPbI
NOAKITIOHAIOTCS K PaCTPeAeNTENbHON
KOpoOKe.

IneKTPOBEHTUAATOPL @ 300 mm

Hanpsixenwe: 1 ~ 230 B 50/60 Ty,
Knacc uzonsuwm: F.
Knacc 3awmtbl; IP 44.

AneKTPOBEHTUNATOPbI @ 350 mm

Hanpsxenue: 1 ~ 230 B 50/60 [
Knacc nsonsumm: F
3awyra: IP 44,

PacnpepenutenbHas kopobka
3awpra: IP 55.

JnekTpuyeckasa orralika

IEKTPUHECKVE HATPEBATENM, BbIONHEHHbIE
U3 HEPXABEIOLLEN CTak, 0BECTIeHMBaIOT

ahdexTveHoe 1 BbICTPOE PasMOpaXvBaH/e
Garapem.

JneKTPOHarpeBaTeM NOAKIOYAIOTCS K
pacnpesenvTensHoin  kopobke.  [Mpu
TSOKEMbIX YCNOBMSX SKCTUTyaTaLyM MOTYT
MOCTaBASTECS  3MIEKTPOHArpeBaTeM
YBENNYEHHON MOLLHOCTY, A TakXKe
aneKTpoHarpesatenn ans anddysopa
BEHTWISITOPOB.

PacnpegenutenbHas kopobka
Knacc 3awutbl [P 54.
CogepxaHune n yxonq
PelwéTku, GOKOBbIE MAHENM M NOAAOHDI
Nerko AEMOHTUPYIOTCS 1 MONHOCTBHO
OCBOOOXIAHOT OCTY K SMEXTOIBATATE M,
HarPEBATENSM 1 TEPMOCTATAMECKOMY KITaraHy.

New TURBOCOIL 2
heat exchanger

New super efficient TURBOCOIL 2
heat exchanger achieves very high
ratings.

Fin Spacing

To satisfy all refrigeration requirements
in High, Medium and Low tempera-
ture application and in different humid-
ity conditions three new ranges of unit
coolers are available:

@ Range 4 = Fin spacing 4,5 mm
® Range 6 = Fin spacing 6,0 mm
® Range 7 = Fin spacing 7,0 mm

Distributor and refrigerant
circuit

Distributors and refrigerant circuits
optimised to ensure maximum effi-
ciency of the heat exchanger in var-
jous applications of the unit cooler.

HITEC range (H):
Venturi distributor.

BENEFIT rang(g (B):
JET-O-MATIC™ distributor.

Suction pressure gauge
connection

This allows the checking of suction
pressure and correct performance
of the unit cooler.

Fan motor assembly

Allmodels use a new type of high ef-
ficiency low consumption fan motor
assembly, incorporating internal ther-
mal protection. The fans have been
statically and dynamically balanced,
fan motors are wired to the unit's
electrical box.

@ 300 mm motor assembly
Voltage: 1 ~ 230V 50/60 Hz
Insulation class: F.
Protection: IP 44.

@ 350 mm motor assembly
\oltage: 1 ~ 230V 50/60 Hz.
Insulation class: F.
Protection: IP 44.

Electrical box
Protection: IP 55.

Electric defrost

The stainless steel electric heater
element permits a quick and effi-
cient defrost of the coil. The heater
elements are connected to the
unit’s electrical box. For special and
particularly aggravated conditions
of applications a heavy-duty elec-
tric defrost for both the coil and
shroud is available.

Electrical box
Protection IP 54.

Maintenance and cleaning

The grill, side panels and drip tray
are easily disassembled giving ac-
cess to fan motor, electric heater
elements and TEV.

Nowy wymiennik ciepfa
TURBOCOIL 2

Nowy superwydajny wymiennik ciepta
TURBOCOIL 2 ma bardzo wysokg efek-
tywnos¢ termiczna.

Podziatka lamel

W celu osiggnigcia optymalnych wiasci-
wosci chfodzacych w wysokiej, Sredniej i
niskiej temperaturze oraz w roznych wa-
runkach wilgotno$ci, zostaly zaprojekto-
wane trzy nowe serie chtodnic powietrza.

® gama 4 = odstep lamel 4,5 mm
® gama 6 = odstep lamel 6,0 mm
® gama 7 = odstep lamel 7,0 mm

Rozdzielacz i obiegi czynnika
chtodniczego

Rozdzielacz i obiegi czynnika chtodnicze-
go, zostaty zaprojektowane w celu zapew-
nienia maksymalinej wydajnosci wymien-
nika ciepta w réznych warunkach pracy.

Gama HITEC (H):
Rozdzielacz Venturi.

Gama BENEFIT (B):
Rozdzielacz JET-O-MATIC® .

Zawor dla manometru

Pozwala na pomiar ciénienia przy wylocie z
chiodnicy, co umozliwia kontrole prawidto-
Wej pracy urzadzenia.

Wentylatory

Wszystkie modele majg nowe typy wenty-
latorow 0 wysokiej wydajnosci i niskim
zuzyciu energii, z wbudowang ochrong ter-
miczng. topatki wentylatorow sg wywazo-
ne statycznie i dynamicznie. Wentylatory
sg okablowane do skrzynki elektrycznej

Wentylatory: @ 300 mm
Napiecie: 1 ~ 230 V 50/60 Hz.
Klasa izolacji: F.

Stopien ochrony: IP 44.

Wentylatory: @ 350 mm
Napiecie: 1 ~ 230 V 50/60 Hz.
Klasa izolacji: F.

Stopien ochrony: IP 44,

Skrzynka elektryczna
Stopien ochrony: IP 55.

Rozmrazanie elektryczne

Grzafki elektryczne ze stali nierdzewnej po-
zwalajg na szybkie i wydajne rozmrazanie
wymiennika. Sg one okablowane do skrzyn-
ki elektrycznej. Dla szczegélnie trudnych
warunkéw dziatania jest dostepne
rozmrazanie elektryczne wymiennika
wzmocnione przez grzati elektryczne dysz
wentylatorow.

Skrzynka elektryczna
Stopien ochrony 1P 54.

Obstuga i czyszczenie

Konstrukcja gwarantuje dostep do wszystkich
czesci wewnetrznych. Panele boczne s3
fatwe do demontazu, co umozliwia petny
dostep do silnikéw i grzatek elektrycznych
oraz zaworow termostatycznych.

Nuevo intercambiador de
calor TURBOCOIL 2

El nuevo intercambiador de calor
supereficiente TURBOCOIL 2 per-
mite alcanzar elevadisimas presta-
ciones.

Paso de las aletas

Para satisfacer todas las exigencias
de refrigeracion a temperaturas altas,
medias y bajas, en las distintas condi-
ciones de humedad, se han previsto
tres nuevas gamas de evaporadores
ventilados:

® gama 4 =paso de las aletas 4,5 mm
® gama 6 =paso de las aletas 6,0 mm
® gama 7 = paso de las aletas 7,0 mm

Distribuidor y circuito
refrigerante

Los distribuidores y los circuitos del
refrigerante se han disefiado con
objeto de garantizar la maxima efi-
cacia del intercambiador de calor
en las distintas condiciones de uso
del evaporador ventilado.

Gama HITEC (H):
distribuidor Venturi

Gama BENEFIT (B):
distriouidor JET-O-MATIC®

Valvula para manoemetro

Permite medir la presion de evapo-
racion de salida del evaporador
ventilado y verificar el correcto fun-
cionamiento del aparato.

Electroventiladores

Los nuevos modelos adoptan
nuevos grupos electroventiladores
de alta eficacia y bajo consumo, con
proteccion térmica incorporada. Los
ventiladores se han equilibrado es-
tética y dindmicamente. Las resisten-
cias eléctricas estan conectadas a la
caja de derivacion.

Electroventiladores @ 300 mm
Tension: 1 ~ 230 V 50/60 Hz.
Clase aislamiento: F.

Proteccion: IP 44.

Electroventiladores @ 350 mm
Tension: 1 ~ 230V 50/60 Hz.
Clase aislamiento: F.

Proteccion: P 44.

Caja de derivacién
Proteccion: IP 55.

Desescarchado eléctrico

Las resistencias eléctricas de acero
inoxidable permiten un desescar-
chado de la bateria eficaz y rapido.
Las resistencias eléctricas estan
conectadas a la caja de derivacion.
Para condiciones de uso especial-
mente pesadas, se dispone de de-
sescarche eléctrico potenciado por
la bateria y la resistencia eléctrica
para la bandeja.

Electrical box
Protection IP 54.

Mantenimiento y limpieza

Las rejillas, los laterales y las bandejas
se desmontan sin dificultad, lo que
permite el acceso a los motores,
resistencias eléctricas y valvulas
termostaticas.
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F30HC

2550 + 16300 W

4 = 45 mm LLiar opebpenns  Finspacing  Podziatka lamel  Paso de las aletas TC =10°C = -25°C
Mogers e F30HC 411-4 412-4 421-4 422-4 431-4 432-4 442-4
Mgti“gg_“f? Fuosy (TC25CATIIOK W 3300 4050 6700 8050 9900 12350 16300
pydajnose TC 0°C ATIBK W 2450 3000 4950 5900 7300 9100 12000
Ef;gg@;gg@iyeﬁfza égp%%?gatgyde e m3h 1450 1300 2900 2600 4350 3900 5200
e Srmiona . Darclo do ae m 16 4 19 17 22 20 21
Mosepxocts  Sufaco  sen o M2 89 133 17,8 26,6 26,7 39,9 53,2
Powierzchnia Superficie BHYTpeHHAA mgmgl m2 0,5 0,8 1,1 16 16 24 3,2
3?;iar Dleignt kg 23 25 39 44 56 63 82
6 = 6.0mm Llar opeGpeHus Finspacing  Podziatka lamel  Paso de las aletas TC=10°C+-25°C
Moaerts e o F30HC 511-6 512-6 521-6 522-6 531-6 532-6 542-6
ggﬁ“;g“f& Fugey 1TC28°CATIIOK W 2800 3600 5700 7250 8550 11000 14700
piydanose TC 0°C ATIBK W 2050 2650 4200 5350 6300 8100 10800
Efggg@;gg@iyeﬁﬁza ég%%?gggyde e m3n 1500 1400 3000 2800 4500 4200 5600
s osen S0y n v ®  m  w m =
Mosepxiocrs  Suiace s o m? 6,8 10,2 136 20,4 20,4 30,6 408
Powierzchnia Superficie :I:)‘:VTPEHHHH mgmgl m2 0,5 0,8 1,1 1,6 1,6 24 3,2
E_?@ Deignt kg 22 24 38 42 54 60 78
7 = 7.0mm lWar opebpeHns  Finspacing  Podziatka lamel  Paso de las aletas TC=10°C+-25°C
Mogens P o F30HC 611-7 612-7 621-7 622-7 631-7 632-7 642-7
'}ﬁ'&'ﬁrﬁg"cff Fuosy (TC25°CATIIOK W 2550 3350 5150 6700 7700 10100 13500
piydajnosc TC 0°C ATIBK W 1900 2450 3800 4950 5650 7450 9950
Ef;g&gvfggﬁv{eﬁfza égp%%?éggyde e m3h 1550 1450 3100 2900 4650 4350 5800
%ﬂ;:iaeﬁagﬂg?e?ﬁgena égrtc:go(\j,\é aire m 18 16 21 19 24 22 23
Mosepxocts  Suface  sem T odema M2 59 8,9 11,8 178 17,7 26,7 35,6
Powierzchnia Superficie m)xpeHHﬂﬂ mgmgl m2 0,5 0,8 1,1 16 16 24 3,2
(%?eciar Pleignt kg 21 23 37 41 53 58 76
O6wune paHHbIe / Common data / Dane wspdéine /  Datos comunes
m{sgggmmpb' E%gtroventiladores @ 300 mm n’ 1 1 z 2 8 8 4
vougoch T St 1 paovso iy Y 80 80 160 160 240 240 320
o posoren A 0,35 0,35 07 07 1,05 105 14
grmanka Dot . E 230V W 1700 2550 2900 4300 4050 6050 7800
e R P 5 28 a8 a2 41 63 s

() £n3 ApyrvX XapakTepyCTVIK, CM. AvarpanMy

Mpumep

MpoussogurensHocTs npu TC=0°Cu AT1 = 8K
MOMyYeHa YMHOXKEHNEM YKa3aHHbIX MOLLHOCTEN
Ha KoadduyerT nonpasku FC = 0,736.

Example

factor FC = 0,736.

(®) For other conditions see diagrams.

The capacities referred to TC = 0 °C and
AT1 = 8 K are obtained by multiplying the
showed capacities by the capacity correction

(*) Dla innych warunkéw patrz diagram.

Przyktad

Wydajnos¢ odniesiong do TC = 0°C i AT1 = 8K
uzyskuje sie poprzez pomnozenie wydajnosci wy-
specyfikowanych przez wspdtczynnik korekcyjny
wydajnosci FC=0,736

“CERTIFY-ALL”
DX AIR COOLERS

(®) Paraotras condiciones véanse los diagramas.

Ejemplo

Las potencias referidas a TC = 0 °C y
AT1 = 8 K se obtienen multiplicando las po-
tencias indicadas por el factor de correccion
de la potencia FC = 0,736.




F30HC

F30HC 411-4 412-4 421-4 422-4 431-4 432-4 442-4
Mogenb Type
s e F30HC 511-6 5126 5216 5226 5316 5326 5426
F30HC 611-7 612-7 621-7 622-7 631-7 632-7 642-7
F. o
ngy g?g&mnmopbl Eleégtsroventﬂadores @ 300 mm n 1 1 2 z 3 3 4
i BXOf, inlet @ mm 12 12 12 12 12 16 16
CogytHuTensHble natpyGikyt Connephon wlot entrada
Przy’chza Conexiones ;"y'l);(t)p. :;Jﬂde; @ mm 1 6 1 8 1 8 29 29 35 35
Paamepbl Dimensions A mm 760 760 1210 1210 1660 1660 2110
Wymiary Dimensiones g mm 492 492 942 942 1392 1392 1842

Mcnonb3osats TepMocTaTuyeckuit knanad ¢ Use externally equalized thermostatic ex-  Stosowaé zawdr termostatyczny z zewnetrznym  Utilicese la vélvula termostatica con ecuali-

Hapy>XHbIM BbIaBHIBAHVEM. pansion valve. wyréwnaniem cisnienia. zador externo.
. o7 /&
i ' 375 !
~
1 |
=
29
-——
o D D
<
[
3/4 GAS
—>
_ 416 34
C
o
N~
<
llpumep 3akasa
Ordering example F30 H c 421 E 4
Nomenklatura |
Ejemplo de pedido
— 1
F = Future H = Hitec KyBuseckuit | | Mogens N = Orraitka Bosgyxom  E = 3nextpootTaiika LLlar ope6perns  Fin spacing
30 = 0300 mm B = Benefitt Cubic Type Air defrost Electric defrost Podziatka lamel ~ Paso de las aletas
Kompakiowy | | Model Rozmrazanie powietrzem Rozmrazanie elektryczne 4 = 45mm
Clibico Modelo Desescarche por aire Desescarche eléctrico 6=6.0mm
7=70mm
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F35HC 4000- 27500 W

4 - 45mm Llar opeGpernst  Finspacing  Podziatka lamel  Paso de las aletas TC =10°C = -25°C
Moaen, e F35HC 73-4  106-4  145-4 2154  272-4  323-4  362-4  430-4
E"S#ﬁg_"cff’ Fuoay 1TC28°CATIIOK W 5400 6800 10900 13600 18700 20400 25100 27500
Porona . TC 0°C ATIBK W 4000 5000 8000 10000 18750 15000 18500 20250
O e i Ol oo m3h 2600 2400 5200 4800 7450 7200 9950 9600
e o i m 195 180 230 220 260 250 300 290
Mosepwocts  Suface e odoma M- 13,1 19,7 26,2 394 491 59,1 65,5 788
Powierzchnia Superficie :I:)‘:VTPEHHHH mgmgl m2 13 19 2,6 3,8 4,8 5,7 6,4 76
(B)?e(:zar Peignt kg o7 32 44 51 65 71 86 93
6 = 6,0 mm Llar opeGpernst  Finspacing  Podziatka lamel  Paso de las aletas TC =10°C = -25°C
Moaen: e F35HC 59-6  84-6 117-6  174-6  218-6  261-6  290-6  348-6
E";’#gg“ff’ Fugey (1TC28°CATIIOK W 4500 5900 9200 12000 16100 18000 21500 24000
Poganase TC 0°C ATIBK W 3300 4350 6800 8850 11850 13250 15850 16650
O B i ol o m3h 2650 2500 5300 5000 7700 7500 10300 10000
e o oo m 200 185 235 225 265 255 305 295
MoBepxHOCT Suface  oewnar - odemdl 2 10,1 15,1 20,2 30,2 37,9 45,3 50,5 60,4
Powierzchnia Superficie a:)gpeHHﬂﬂ mgﬁﬁ? m2 13 19 26 38 48 5,7 6,4 76
g?eczar Dleignt kg 26 31 42 49 62 67 82 88
7 = 7,0 mm lWar opebpeHns  Finspacing  Podziatka lamel  Paso de las aletas TC=10°C+-25°C
Mogens P o F35HC 47-7  69-7 947  143-7  179-7 2137  238-7  284-7
Q&ﬁgocff’ Fuosy TC28°CATIIOK W 4000 5400 8200 11000 14600 16500 19400 22000
Poaajnosc TC 0°C ATIBK W 2050 4000 6050 8100 10750 12150 14300 16200
D o o el i m¥h 2700 2600 5400 5200 7950 7800 10600 10400
K e e m 205 190 240 230 270 260 310 300
Mosepxiocs  Sutace s oo m? 87 13,1 174 26,2 32,6 39,3 435 52,4
Powierzchnia Superficie m}\:\zpeHHm :g{gmgl m2 13 19 26 3,8 48 5,7 6,4 76
Crsar Dleignt kg 25 30 41 47 60 65 79 8
O6Lwue paHHble / Common data / Dane wspoélne Datos comunes
wgﬁgggl:;mnmopbl Elgégtroventiladores 2 350 mm n° 1 1 2 2 3 3 4 4
oTReOmenas Mol poter - sovaory W 175 175 350 350 55 525 700 700
i oy posorcon A 08 08 16 16 24 24 32 32
rrana - Defest B 230V w 2075 2975 3680 5280 7620 7620 9940 9940
Pomnedswimiaaia \akimon trogto dm? 21 82 40 80 T4 81 or 118

() £n ApyrvX XapaKkTepyCTVIK, CM. Avarpanvy

Mpumep

MpoussouensHocs i TC=0°Cu AT1 =8 K
MOMyYeHa YMHOXKEHVEM YKa3aHHbIX MOLLHOCTEN
Ha koahduwmenT nonpagky FC = 0,736.

Example

factor FC = 0,736.

(®) For other conditions see diagrams.

The capacities referred to TC = 0 °C and
AT1 = 8 K are obtained by multiplying the
showed capacities by the capacity correction

(*) Dla innych warunkéw patrz diagram.

Przykfad

“CERTIFY-ALL”
DX AIR COOLERS

Wydajnos¢ odniesiong do TC = 0°C i AT1 = 8K
uzyskuje sie poprzez pomnozenie wydajnosci wy-
specyfikowanych przez wspdtczynnik korekeyjny
wydajnosci FC=0,736

(®) Paraotras condiciones véanse los diagramas.

Ejemplo

Las potencias referidas a TC = 0 °C y
AT1 = 8 K se obtienen multiplicando las po-
tencias indicadas por el factor de correccion
de la potencia FC = 0,736.




F35HC

F35HC 73-4 106-4 145-4 215-4 272-4 323-4 362-4 430-4
Monene e F35HC 59-6 84-6 117-6 174-6 2186  261-6  290-6  348-6
F35HC 47-7 69-7 94-7 143-7 179-7  213-7 238-7 284-7
INeKTPOBEHTUASTOPBI Fans o
Wentylatory Electroventiladores 2 350 mm n 1 1 2 2 8 3 4 4
BXOA inlet
Coegpimenhie narpyGin Connection ot entraca @ MM 12 12 2 10 10 10 16 22
Preyiacza Gonexlonesaswxon  oulet gy 28 28 28 28 35 35 42 42
A mm 865 865 1420 1420 1975 1975 2530 2530
Pa3mepbl Dimensions
C mm - - - - - - 1131 1131
Vcnonb3osatb TepmocTaTuyeckuit knanad ¢ Use externally equalized thermostatic ex-  Stosowac zawdr termostatyczny z zewnetrznym  Utilicese la vélvula termostatica con ecuali-
HapyXHbIM BbIPaBHVBaHEM. pansion valve. wyréwnaniem ciénienia. zador externo.
: olsy /&
134 B 134 - , ‘
| c _ c | CRSE

|
T

1
> >

N~
©
<
' L
=il a
3/4 GAS
B
~< -] _ 416 44
- ° + ° -
| < . < < | )
llpumep 3akasa
Ordering example F35 H c 145 E 4
Nomenklatura |
Ejemplo de pedido
— 1
F = Future H = Hitec KyBuseckuit | | Mogens N = Orraitka Bosgyxom  E = 3nextpootTaiika LLlar ope6perns  Fin spacing
35 = (350 mm B = Benefitt Cubic Type Air defrost Electric defrost Podziatka lamel ~ Paso de las aletas
Kompakiowy | | Model Rozmrazanie powietrzem Rozmrazanie elektryczne 4 = 45mm
Clibico Modelo Desescarche por aire Desescarche eléctrico 6=6.0mm
7=70mm
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“CERTIFY-ALL”
DX AIR COOLERS

Becb MopenbHbIn pag,
BO3JYyX0OXNagUTENER UMeeT
ceptudukatel EBPOBEHT
CepTngunLmpoBaHHbie napameTpsbi:
e [IponssogutenbHocTs (ENV 328)
® Pacxop Bo3ayxa

o [loTpebneHne aHeprum

* Hapy)kHasi oBEPXHOCTb

All ranges of unit coolers are
EUROVENT certified
Certified data:

o Capacities (ENV 328)

o Air quantities

* Motor power consumption

o External surfaces

Cata gama chtodnic powietrza posiada

certyfikat EUROVENT
Dane certyfikowane:

* Wydajnos¢ (ENV 328)

* Przeptyw powietrza

o Zuzycie energii

* Powierzchnia zewnetrzna

Todas las gamas de evaporadores
ventilados cuentan con certificados
EUROVENT

Datos certificados:

® Potencias (ENV 328)

o Capacidades de aire

® Absorcién de motores

o Superficies externas

KOHCTPYKLIMOHHBIE OMLMK

© Tpybbl 13 HEPKABEIOLLEN CTaM.

o Alupaint v MeHble namenm ¢ opeGpeHem
45-6,0-7,5 mm.

© /1307MpoBaHHble MOALOHbI (ANs TeMn.
<-20°C).

© YCTPOWCTBO, NO3BONSHOLLEE  YMEHBLLMTD
BPEMS OTTalIkV M PacXOg, 3Heprv,

o Jnexrpudeckve TEHbI gns anddy3opos
BEHTUNISTOPA .

© JneKTpU4eckas MPOBOZKA BEHTWISTOPOB.

o CnielytarnbHble Tl ANEKTPOABHraTENel,

G

F45HC
FS50HC

32 MODELS

7.8 kW
10.7 kW

Bosagyxooxnagutenu fas X0NO04UJbHbIX KaMmep.
Unit coolers for cold rooms.

Chtodnice powietrza do komér chtodniczych.
Evaporadores ventilados para camaras frigorificas.

96 VERSIONS

| =ASSAGRHINUANIY 572
e AR . v

32 MODELS

96 VERSIONS

Steel Protected'

Kopnyc 13 OLIMHKOBAHHOM CTanl C HepXaBetoLLyMM HanbineHnem Epoxy-Polyester.

Steel galvanised and Epoxy-Polyester powder coated casing.

Obudowa wykonana ze stali ocynkowanej, pokryta proszkowo farbg i odporna na korozje.
Carenado de acero galvanizado barnizado con polvo Epoxy-Polyester.

COSTRUCTION OPTIONS

e Stainless steel tubes.

e Alupaint fins and copper
fins for fin spacing 4,5-6,0-7,5
mm.

e Insulated drain pans (suggested
for TC <—20 °C).

e Device to reduce defrost time and
energy consumption.

e Fan shroud heaters.

e Wired fan motors.

e |solator switches for fan motors.

WARIANTY KONSTRUKCYJNE

© Rurki ze stali nierdzewne

e L amele Alupaint i lamele miedziane dla
odstepu lamel 4,5-6,0-7,5 mm.

e Tace izolowane (sugerowane dla TC <-
20 °C).

e Urzadzenie dla skrécenia czasu roz-
mrazania i zmniejszenia zuzycia energii.

e Grzafki elektryczne dysz wentylatorow.

 Okablowanie wentylatorow

o Wylgczniki serwisowe dla silnikow wenty-
latordw

VARIANTES DE FABRICACION

e Tubos de acero inoxidable.

¢ Aletas Alupaint y aletas de
cobre para paso de aletas de
4,5-6,0-7,5 mm.

* Bandejas aisladas (sugeridas
para TC < -20 °C).

e Dispositivo para reducir el tiempo
de desescarche y el consumo de
energia.

e Resistencias eléctricas para las
bocas de ventiladores.

* \entilatores cableados.

e Seccionadores motores eléctricos.




HoBbiii TenioobMeHHUK
TURBOCOIL 3

Hogbi cBEpXadHEKTVBHBIN TEMNOOBMEHHMK
TURBOCOIL 3 no3sonser goctuyb
04eHb BbICOKVX Pe3y/bTaToB.

War opebpeHns

[nst Toro, yto0bl yAOBAETBOPUTL H060E
TpebOBaHME MU OXTAXAEHUN B
[AManasoHe BbICOKMX, CPELHNX W HASKUX
Temneparyp, B YCNOBUSX Pa3finyHON
BNAXHOCTY, pa3paboTaHbl YETIE HOBbIX
ramMMbl BO3ZyX00X/1aguTenen :

® [amma 4 = war opebperus 4,5 mm
@ [avMa 6 = wwar opebpeHuns 6,0 mm
@ [amma 7 = war opebpeHns 7,0 mm
@ [avma 10 = war opebpenus 10,0 mm

Pacnpegenntens u
X0J104MNbHBIA KOHTYP

Pacnpegenutenn 1 XONOAMbHbIE
KOHTYPbI BbINOSHEHBI TakvuM 06pa3oM,
4TOObl 06ECMEYNTb MAKCUMASbHYIO
3QdeKTMBHOCTL  TennoobMeHa Mpu
pasanyHbIX yCnoBuax paboThl
BO3[yX00XNaguTenen.

Knanau gna maHomeTpa

Mo3BonseT M3MepUTD JaBneH e KuneHws
Ha BbIXOZE W3 BO3AYXOOXNAAUTENS
MPOBEUTS MPABUITBHOCTb €70 PaGOTbI.

J1eKTPOBEHTUNATOPbI

Bce mopen OCHaLLEHbI HOBbIMI BbICOKO
3ODEKTMBHBIMY BEHTUISTOPAMM C HASKUM
PacxofoM 3HEPrM, CO BCTPOEHHO
TENnoson  3awmton.  Kpbinbyarka
BEHTUNSTOPOB CTaTHECKV 1 Y HaMYECK
cbanaHc1poBaHa. INeKTPOBEHTUNSTOPLI
MOAKINIOYAIOTCS K PACPESENUTENBHON
kopoOike.

dneKTPOBEHTUNATOPHI @ 450 mm

Hanpsxenue: 1 ~ 230 B 50 Iy,
Knacc uzonsuwm: F.
Knacc 3awmtbl; IP 54.

IneKTpoBEHTUNATOP @ 500 mm

Harpsixerme: 3 ~ 400 B 50T, (A7 A).
Knacc nsonsumm: F
Knacc sawmtbl: IP 54.

dnekTpnyeckas oTTalika

VeKTPUHECKVE HATPEBATENM, BbIONHEHHbIE
13 HEPXEBEIOLLE CTark, 0BeCrieBaIoT

ahdexTvBHOE 1 BbICTPOE PasMOpaXVBaH/e
]

JneKTpOHarpeBaTe NOAKIYAIOTCH K
pacnpesenvTensHon  kopobke.  [Mpu
TSDKEMbIX YCNIOBUSIX 3KCMAyaTaLym MoryT
MOCTaBMATbC  3NEKTPOHArpeBaTent
YBEJIMYEHHON MOLHOCTY, a TaKxe
aneKTpoHarpesatenn ons avddysopa
BEHTWISTOPOB.

PacnpeaenutennHas kopobka
Knacc 3awubl IP 54.
CogepxaHue n yxon
PelwéTki, GOKOBbIE MaHenM W MOAAOHI
JIErko [JIEMOHTUPYHOTCA K MOJIHOCTbIO
OCBOGOXIAHOT [IOCTYM K SMEKTOIBATaTENsM,
HAeBATESISM 11 TEPMOCTATVHECKOMY KITaraHY.

New TURBOCOIL 3
heat exchanger

New super efficient TURBOCOIL 3
heat exchanger achieves very high
ratings.

Fin Spacing

To satisty all refrigeration requirements
in High, Medium and Low tempera-
ture application and in different humid-
ity conditions four new ranges of unit
coolers are available:

® Range 4 = Fin spacing 4,5 mm
® Range 6 = Fin spacing 6,0 mm
® Range 7 = Fin spacing 7,5 mm
® Range 10 = Fin spacing 10,0 mm

Distributor and refrigerant
circuit

Distributors and refrigerant circuits
optimised to ensure maximum effi-
ciency of the heat exchanger in var-
ious applications of the unit cooler.

Suction pressure
gauge connection

This allows the checking of suction
pressure and correct performance
of the unit cooler.

Fan motor assembly

All models use a new type of high
efficiency low consumption fan
motor assembly, incorporating in-
ternal thermal protection. The fans
have been statically and dynamically
balanced.

@ 450 mm motor assembly

Voltage: 1 ~ 230V 50 Hz.
Insulation class: F.
Protection: IP 54.

@ 500 mm motor assembly

\Voltage: 3 ~ 400 V 50 Hz (A/ A).
Insulation class: F.
Protection: IP 54.

Electric defrost

The stainless steel electric heater
element permits a quick and effi-
cient defrost of the coil. The heater
elements are connected to the
unit’s electrical box. For special and
particularly aggravated conditions
of applications a heavy-duty elec-
tric defrost for both the coil and
shroud is available.

Electrical box
Protection IP 54.

Maintenance and cleaning

The grill, side panels and drip tray
are easily disassembled giving ac-
cess to fan motor electric, heater
elements and TEV.

Nowy wymiennik ciepfa
TURBOCOIL 3

Nowy superwydajny wymiennik ciepta
TURBOCOIL 3 ma bardzo wysokg efek-
tywnos¢ termiczng.

Podziatka lamel

W celu osiggnigcia optymalnych wiasci-
woéci chfodzacych w wysokiej, Sredniej i
niskiej temperaturze oraz w roznych wa-
runkach wilgotnosci, zostaty zaprojekto-
wane cztery nowe serie chfodnic powietrza.

@ gama 4 = odstep lamel 4,5 mm
@ gama 6 = odstep lamel 6,0 mm
@ gama 7 = odstep lamel 7,0 mm
® gama 10 = odstep lamel 10,0 mm

Rozdzielacz i obiegi czynnika
chtodniczego

Rozdzielacz i obiegi czynnika chtodnicze-
go, zostaty zaprojektowane w celu zapew-
nienia maksymalnej wydajnosci wymien-
nika ciepta w réznych warunkach pracy.

Zawor dla manometru

Pozwala na pomiar ci$nienia przy wylocie z
chtodnicy, co umozliwia kontrole prawidto-
wej pracy urzadzenia.

Wentylatory

Wszystkie modele majg nowe typy wenty-
latorow 0 wysokiej wydajnosci i niskim
zuzyciu energii, z wbudowang ochrong ter-
miczng, topatki wentylatorow sg wywazo-
ne statycznie i dynamicznie. Wentylatory
sg okablowane do skrzynki elekirycznej

Wentylatory: @ 450 mm
Napiecie: 1 ~ 230 V 50/60 Hz.
Klasa izolacji: .

Stopien ochrony: IP 54.

Wentylatory: @ 500 mm

Napiecie: 3 ~ 400 V 50 Hz (A/A).
Klasa izolacji: F.

Stopien ochrony: IP 54.

Rozmrazanie elektryczne

Grzafki elektryczne ze stali nierdzewnej po-
zwalajg na szybkie i wydajne rozmrazanie
wymiennika. Sg one okablowane do skrzyn-
ki elektrycznej. Dla szczegdlnie trudnych
warunkéw dziatania jest dostepne
rozmrazanie elektryczne wymiennika
wzmocnione przez grzatki elektryczne dysz
wentylatoréw.

Skrzynka elektryczna
Stopien ochrony 1P 54.

Obstuga i czyszczenie

Konstrukcja gwarantuje dostep do wszystkich
czesci wewnetrznych. Panele boczne sg
tatwe do demontazu, co umozliwia petny
dostep do silnikow i grzatek elektrycznych
oraz zaworow termostatycznych.

Nuevo intercambiador de
calor TURBOCOIL 3

El nuevo intercambiador de calor
supereficiente TURBOCOIL 3 per-
mite alcanzar elevadisimas presta-
ciones.

Paso de las aletas

Para satisfacer todas las exigencias
de refrigeracion a temperaturas altas,
medias y bajas, en las distintas condi-
ciones de humedad, se han previsto
cuatro nuevas gamas de evaporadores
ventilados:

® gama 4 =paso delas aletas 4,5 mm
® gama 6 = paso de las aletas 6,0 mm
® gama 7 = paso de las aletas 7,0 mm
® gama 10 =paso delasaletas 10,0 mm

Distribuidor y circuito refri-
gerante

Los distribuidores y los circuitos del
refrigerante se han disefado con
objeto de garantizar la maxima efi-
cacia del intercambiador de calor
en las distintas condiciones de uso
del evaporador ventilado.

Valvula para manoémetro

Permite medir la presién de evapo-
racion de salida del evaporador
ventilado y verificar el correcto fun-
cionamiento del aparato.

Electroventiladores

Los nuevos modelos adoptan
nuevos grupos electroventiladores
de alta eficacia y bajo consumo, con
proteccion térmica incorporada. Los
ventiladores se han equilibrado es-
tatica y dindmicamente. Las resisten-
cias eléctricas estan conectadas a la
caja de derivacion.

Electroventiladores @ 450 mm
Tension: 1 ~ 230 V 50 Hz.

Clase aislamiento: F.

Proteccion: IP 54.

Electroventiladores @ 500 mm
Tensién: 3 ~ 400V 50 Hz (A/A).
Clase aislamiento: F.

Proteccion: 1P 54.

Desescarchado eléctrico

Las resistencias eléctricas de acero
inoxidable permiten un desescar-
chado de la baterfa eficaz y rapido.
Las resistencias eléctricas estan
conectadas a la caja de derivacion.
Para condiciones de uso especial-
mente pesadas, se dispone de de-
sescarche eléctrico potenciado por
la bateria y la resistencia eléctrica
para la bandeja.

Electrical box
Protection IP 54.

Mantenimiento y limpieza

Las rejillas, los laterales y las bandejas
se desmontan sin dificultad, lo que
permite el acceso a los motores,
resistencias eléctricas y valvulas
termostaticas.
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F45HC

7,8 + 57,6 kW

4 - 4,5 MM war opebpenus / Fin spacing / Podziatka lamel / Paso de las aletas

TC=10°C+-25°C

Mogenb Type

r T F45HC  1100-4  1102-4  1106-4  1108-4  1112-4 11144 11184 1120-4
Voupiocrs Rating pay (1TC28°C ATI=10K KW 12,5 14,3 24,9 28,6 37,5 42,2 49,9 57,6
Woroce Ratng TC0°C ATI=8K KW 9,25 10,58 18,43 21,16 27,75 31,23 36,93 42,62
P B et o aire mé/h 5300 4900 10600 9800 15900 14700 21200 19500
e Dbt aire m 25 23 30 28 34 32 37 34
[losepxHocts e me 30,9 42 61,9 82,5 92,8 1237 1237 165
e Ty Gomedtons poweop Hetate @ mm 16/35 16/35 16/42 16/42 28/54 28/54 28/54 28/64
e Dreigth kg 82 89 134 146 185 203 241 266
6 = 6,0 MM War ope6perus / Fin spacing / Podziatka lamel / Paso de las aletas TC=10°C +-25°C
e o F45HC  1200-6  1202-6  1206-6  1208-6  1212-6  1214-6  1218-6  1220-6
roniieiH Pating o (9TC25°C ATI=10K KW 11,3 13,4 22,7 26,9 34,0 39,8 45,9 54,0
ot Ratng TCO0°C ATI=8K KW 8,36 9,92 16,8 19,91 25,16 29,45 33,97 39,96
P ol o ko mh 5600 5200 11200 10400 16800 15700 22400 20900
S e Dottt e m 27 25 32 30 36 34 39 36
Ponsem Supere me 23,7 31,6 475 633 71,2 94,9 949 1266
R W o ore Bonawon o @ mm 16/35 16/35 16/42 16/42 28/54 28/54 28/54 28/64
e Weigth kg 79 85 128 138 176 191 229 249
1= 7,5 MM War ope6perus / Fin spacing / Podziatka lamel / Paso de las aletas TC=10°C +-25°C
e s F45HC  1300-7  1302-7  1306-7 1308-7  1312-7 1314-7  1318-7 1320-7
o Eg:fgﬁm | Te25C 4TI=10K kW 9,7 11,9 19,4 23,8 29,6 35,2 39,5 47,7
e Ptng TCO°C ATI=8K KW 7,18 8,81 14,36 17,61 21,9 26,05 29,23 35,3
e o O o aio m*/h 5900 5500 11800 11100 17700 16600 23500 22200
Fieies Srumens Dincl o i m 28 26 34 32 38 36 41 39
FlosepxocTs e e m? 19,4 25,9 38,8 51,8 58,2 776 77,6 103,5
e i Comectons e, @mm 16/35 16/35 16/42 16/42 16/42 28/54 28/54 28/64
O Heigth kg 77 82 124 133 170 184 221 240
10 = 1 0,0 MIM  War ope6penms / Fin spacing / Podziatka lamel / Paso de las aletas TC=10°C +-30°C
e e F45HC 1400-10 1402-10 1406-10 1408-10 1412-10 1414-10 1418-10 1420-10
Youpiocrs Eiﬁ;”n%a oy (T8 ATI=10K kW 78 9,7 15,9 19,5 23,9 28,9 31,8 39,0
reniteaH Rating TCO°C ATI=8K kW 5,77 7,18 1,77 14,43 17,69 21,39 23,53 28,86
P ol o i m/h 6100 5800 12300 11600 18400 17500 24500 23300
S e Dottt o m 29 27 35 33 40 38 43 41
Powmsems Sipere me 15,1 20,1 30,2 40,2 453 60,3 60,3 80,5
TR 0 e ore e, @mm 16/35 16/35 16/35 16/42 16/42 28/54 28/54 28/64
e Deigth kg 75 80 120 128 165 176 214 230
O6wue AaHHbIE / Common data / Dane wspoélne /  Datos comunes
el - @ 450 mm n° 1 1 2 2 3 3 4 4
Copemanioyien, Voo ponercorsompion | oy e W 520 520 1040 1040 1560 1560 2080 2080
Pobér mocy sinikw - Absorcién mofores A 25 25 50 50 75 75 10,0 10,0
Orraiia Defost E 230V KW 3,39 5,08 6,27 9,40 9,15 13,72 12,08 18,04
Roznrazanie Desescarche G 230V Kw 0,85 0,85 1,57 1,57 2,29 2,29 3,01 3,01
et el de i sonra dB(A) Total 55 55 58 58 60 60 61 61
B D i e dm’ 7,0 90 130 17,0 19,0 25,0 26,0 34,0

(%) Zinst ApyrviX XapaKTepucTIK, CM. Jvarpamy

Mpumep

MpousgogutensHocts ipu TC=0°Cu AT1 = 8K
MOMyYeHa YMHOXEHUEM YKa3aHHbIX MOLLHOCTEN
Ha ko3adwLmenT nonpasku FC = 0,736.
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(®) For other conditions see diagrams.

Example

The capacities referred to TC = 0 °C and
AT1 = 8 K are obtained by multiplying the
showed capacities by the capacity correction
factor FC = 0,736.

(°) Dla innych warunkéw patrz diagram.

Przyktad

Wydajnos¢ odniesiong do TC = 0°C i AT1 = 8K
uzyskuje sie poprzez pomnozenie wydajnosci wy-
specyfikowanych przez wspotczynnik korekeyjny
wydajnoéci FC=0,736

“CERTIFY-ALL”
DX AIR COOLERS

(®) Paraotras condiciones véanse los diagramas.

Ejemplo

Las potencias referidas a TC = 0 °C y
AT1 = 8 K se obtienen multiplicando las po-
tencias indicadas por el factor de correccion
de la potencia FC = 0,736.




FS50HC

10,7 + 81,9kW

4 - 4,5 MM war opebpenns / Fin spacing / Podziatka lamel / Paso de las aletas

TC=10°C +-25°C

AR e, (@PA) F50HC 1600-4  1602-4 1606-4  1608-4 1612-4 1614-4  1618-4 1620-4
fouocts Eg}fggcia o (9TC 25°CATI=10K kW 17,5 20,4 35,2 40,8 52,7 59,2 70,2 81,9
o Ratng TCO°C ATI=8K KW 12,95 15,1 26,05 30,19 39,0 43,81 51,95 60,61

DO O et o aire mé/h 7500 7000 15000 14100 22500 21100 30000 28100
T e aire m 32 30 39 36 43 41 47 44
Poutmema Simae m? 433 57,7 86,6 115,5 129,9 173,2 1732 231

Genenme o Qomectons mowon e @ mm 16/35 16/42 28/54 28/54 28/64 28/54 28764 35/76
A Dieigin kg 108 117 175 194 242 269 302 339
6 = 6,0 MM War ope6perus / Fin spacing / Podziatka lamel / Paso de las aletas TC=10°C +-25°C

Moaerto 2, (@PA) F50HC 1700-6  1702-6  1706-6  1708-6  1712-6  1714-6  1718-6  1720-6
rmiiea Pating raom (TC 25°CATI=10K KW 15,8 18,9 31,7 38,0 47,6 55,4 64,2 76,2
W Rang TC0°C ATI=8K KW 11,69 13,99 23,46 28,12 35,22 410 47,51 56,39
P e o i mi/h 7800 7400 15700 14800 23500 22300 31300 29700
o e Dottt e m 33 32 41 38 45 43 49 47
Ponmsems Supae m 33,2 443 66,4 88,6 9.7 132,9 1829 1772
R W Coreorone o oy @ MM 16/35 16/42 28/54 28/54 28/64 28/5 28/64 35/76
e Dreigth kg 103 111 166 182 228 250 284 315
1= 7,5 MM LWar ope6penus / Fin spacing / Podziatka lamel / Paso de las aletas TC=10°C +-25°C

Monerto e, (@PA) F50HC 1800-7  1802-7  1806-7  1808-7  1812-7 1814-7  1818-7 1820-7
Wodboers Rating Faosn (9 TC 25°CATI=10K KW 13,5 16,6 27,0 33,4 4,2 48,8 54,9 66,8
Wodoers P TC0°C ATI=8K KW 9,99 12,28 19,98 24,72 30,49 36,11 40,63 49,43
P e o e m¥h 8100 7800 16200 15500 24300 23300 32400 31100
T rumonia  Dincl o ae m 35 33 42 40 47 45 51 49
P e e 272 36,2 54,3 725 815 1087 1087 1449
DepuTeme Y Gomectons e s, @ mm 16/35 16/42 28/54 28/54 28/54 28/54 28/64 35/76
A Dieigin kg 100 108 160 174 220 240 273 300
10 = 1 0,0 MIM  War ope6penms / Fin spacing / Podziatka lamel / Paso de las aletas TC=10°C +-30°C

Moaeftc e (@PA) FS50HC  1900-10 1902-10 1906-10 1908-10 1912-10 1914-10 1918-10 1920-10
e Rating y TC 25°CATI= 10K kW 10,7 13,4 21,3 27,0 32,9 40,3 43,7 54,1
mg*;;gg;g Rating TCO°C ATI=8K KW 7,92 9,92 15,76 19,98 24,35 29,82 32,34 40,03
P e o o a0 mé/h 8300 8000 16700 16100 25000 24100 33300 32200
s o o m 35 34 43 42 48 47 52 51

Powanams Superte m 21,1 28,2 42,2 56,3 63,4 84,5 845 1126
e Dot ey @ mm 16/35 16/42 28/54 28/54 28/54 28/54 28/64 35/76
e Weighh kg 98 104 155 167 212 230 262 286

Obwmne AaHHbIe / Common data / Dane wspoélne /  Datos comunes

AU e encres @ 500 mm ne 1 1 2 2 3 4 4
o oicn ot poerconnon 3 400V sp by 780 780 1560 1560 2340 2340 3120 3120
Pobsr mocy siikow  Absorcion motores A 17 17 34 34 5,1 5,1 68 6.3
Orraiika Defrost E 230V KW 424 5,93 784 10,97 11,44 16,01 15,04 21,05
Roamrazene Desescarche G 230V KW 0,85 0,85 157 157 229 229 301 301

P Sheti e N db e sontra dB(A) Total 57 57 60 60 62 63 63
S T ik e dm’ 10,0 13,0 19,0 25,0 28,0 36,0 36,0 490
(%) [na gpyrvix xapaktepucTuk, cm. avarpamvy  (#) For other conditions see diagrams. (°) Dla innych warunkéw patrz diagram. (®) Para otras condiciones véanse los diagramas.
Mpumep Example Przyktad Ejemplo

MpoussogutensHocts i TC=0°Cu AT1 = 8K
MOMyYeHa YMHOXEHMEM YKa3aHHbIX MOLLHOCTEN
Ha koadduuverT nonpagku FC = 0,736.

Mo 3aKasy BbiNONHsETCS NoMpaBka
MOLLHOCTY My MOACOEMHEHM 3BE3LO0N.

The capacities referred to TC = 0 °C and
AT1 = 8 K are obtained by multiplying the
showed capacities by the capacity correction
factor FC = 0,736.

Correction factors for star connection
available on request.

Wydajnos¢ odniesiong do TC = 0°C i AT1 = 8K
uzyskuje sie poprzez pomnozenie wydajnosci wy-
specyfikowanych przez wspotczynnik korekeyjny
wydajnoéci FC=0,736

Wspdtczynniki korygujace dla potaczenia w
gwiazde dostepne na zyczenie

EUROVENT
CERTIFIED PERFORMANCE

“CERTIFY-ALL”
DX AIR COOLERS

Las potencias referidas a TC = 0 °C y
AT1 = 8 K se obtienen multiplicando las po-
tencias indicadas por el factor de correccion
de la potencia FC = 0,736.

Factores de correccion para conexion
en estrella disponibles previa solicitud.
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F45HC - FS0OHC

Mogenb 1100-4 110244  1106-4  1108-4 1112-4 11144 1118-4 11204
Type 1200-6 1202-6  1206-6  1208-6 1212-6 12146 1218-6 12206
Model F4SHC 1300-7 1302-7  1306-7  1308-7 13127 13147 13187  1320-7
Modelo 1400-10  1402-10  1406-10  1408-10  1412-10  1414-10  1418-10  1420-10
Mogenb 1600-4 1602-4  1606-4  1608-4 1612-4  1614-4  1618-4  1620-4
Type F50HC 1700-6 1702-6 1706-6  1708-6 1712-6  1714-6  1718-6  1720-6
Model 1800-7 1802-7  1806-7  1808-7 1812-7 18147  1818-7  1820-7
Modelo 1900-10  1902-10  1906-10  1908-10  1912-10  1914-10  1918-10  1920-10
%ZKJ?SIB:?;WTOW E:gr?)venti\adores @ 450/500 mm x n® ! ! 2 2 8 3 4 4
Paaneps Dimensions A mm 1285 1285 2085 2085 2885 2885 3685 3685
Wymiary Dimensiones B mm 830 830 1630 1630 2430 2430 1600 1600

c mm — - - - 1630 1630

Jlcnonb3oBaTh TEPMOCTATUYECKMI KNanaH ¢

HaPY>XHbIM BbIDaBHVUBAHWEM.

pansion valve.

A

Use externally equalized thermostatic ex-

lpumep 3akasa
Ordering example
Nomenklatura
Ejemplo de pedido

Stosowac zawor termostatyczny z zewngtrznym
wyréwnaniem ciénienia.

Utilicese la valvula termostatica con ecuali-
zador externo.

F45HC = 655

F50HC = 675

4
B |12 )
© | © 0|9
TR |_J‘> ; g
Q0 i
5|3 . 2
< |10
| 0o
Y I I
A [Ty (=]
Sl
171/4 GAS L
|
[ ]
F = Future H = Hitec Ky6useckwit | | Mogenb LWar opebpeHus 4 =45mm
45 = (0450 mm Cubic Type Fin spacing 6 =60mm
50 = 0500 mm Kompakiowy Model Podziatka lamel 7 =75mm
Ciibico Modelo Paso de las aletas 10 =10.0mm
N = OtTaitka BO3gyXoM N = Air defrost N = Rozmrazanie powietrzem N = Desescarche por aire
E = 3nekTpooTTaitka E = Electric defrost E = Rozmrazanie elekiryczne E = Desescarche eléctrico
G = OtTaiika ropsumM razom G = Hot gas defrost for the coil G = Rozmrazanie goracym gazem G = Desescarche por gas caliente

6aTapeu 1 aNeKTPOOTTaika
noaaoHa.

and electr. defrost in the drain
tray

w wymienniku oraz elektryczne
w tacy

por bateria y eléctrico en la
bandeja




Fe7HC
F30HC - F35HC
F45HC - FS50HC

O6wme paHHble
Common data
Wspdlne dane
Datos comunes

MeTO}J,VIKa no,u,60pa BO3ayxooxnaputens cT W Tennosas Harpy3ka Heat load
Unit cooler model selection Obciazenie termiczne Carga térmica
. X i TC °C Temnepatypa B kamepe Room temperature
Metodologia doboru chtodnicy powietrza Temp. komory Temperatura de célula
Método de seleccién del evaporador ventilado TS’ °C Xfﬁ'{'ﬂﬁ'&ﬂg}n@;&fiﬁéﬂy"a TEI O3 B EE OO IR D
Temp. powietrza na wejsciu do parownika
Temperatura del aire en la entrada del evaporador
TE °C Temnepatypa kuneus Evaporating temperature
15 Temp. parowania Temperatura de evaporacion
TS e 13 UR % SVT'IH()?MT?'ana? gﬂa)KHOCTb ﬁe\ativde gum‘idtiﬁy
! i ilgotno$¢ wzgledna umedad relativa
‘ ‘ 12
; ; E> 11 /A\ -4 PasHuua Mexay TemnepaTypol Bo3ayxa Ha BXoae 1
' ' 10 N1 1 TEMNEePaTypon KMNEeHNs XnapareHTa
O ‘ 9 ATq K Difference between air inlet temperature and refrigerant temperature
”””” ? Réznica pomiedzy temp. powietrza na wejsciu a temp. parowania
czynnika chtodniczego
TC g Diferencia entre la temperatura del aire en entrada y la temperatura
de evaporacion del refrigerante
4 T T T T T T
= H XnapareHt Refrigerant
(TC TS) K UR 60 70 8 90 100 (%) R Czynnik chtodniczy Refrigerante
FC Koadduument nonpasku Correction factor
Wspotczynnik korekeyjny Factor de correccion

FC KoaddmumeHT koppekTvposky npoussogutenskocT / FC Capacity correction factors / FC Wspdtczynniki korekcyjne wydajnosci / FC Factores de correccion de la potencia

=] R404A - R507A (FC X 0,97
a0 R [ 0 507A (FC X 0,97) T
AT1 pk
1.30 1.30
K
1.20 1.20
1.10 LS 1.10
1.00 % 1.00
y
¢ 090 "o - B 00
LS A | I~ i I8
0.80 = e 0.80
1~ L 1
0.70 = = 5 0.70
o L
0.60 — = 0.60
L= L=
0.50 = — 050
L
0.40 1= 0.40
30 25 -20 -15 <10 5 0 +5 +10 +15
TC (0

Mop6op
[ina nogbopa BO3ZyXx0OXnaguTENE MOXHO BOCMOb30BATLCS
KOMMBHOTEPHO MporpamMMoi, paboTatoLLeit B OnepaLMOHHON CiCTEMe
Windows.

Selection
A software for unit coolers selection operating under
Windows is available.

R= R22 am R= R134a
AT1 A ’ AT1
K 1.30 oK
|
T1K] 1.20 K
/
oK 1.10 A 10?
4 9 e A oK
P K AV
P 4 8K | @5 Wi A ViV =l
A | L~ s 7 4
4 = 0.80 P17/ 3
L LT /V
= =1 7 5 0.70 - VA A
- L] y L /
~1 -t pd 0.60 pad 1
= —— - L~
—— —— 0.50 >
=
= 0.40 =
30 25 -20 -15 -10 -5 0 +5 +10+15 -30 25 20 <15 -10 -5 0 +5 +10 +15

TC (°0)

TC (°0)

Dobor
Dostepny jest program doborowy pracujgcy w srodowisku Windows,
stuzacy do doboru chtodnic powietrza.

Seleccion
Se dispone de un programa para la seleccion de los
evaporadores ventilados para entornos Windows.

OupeKkTuBbl

Kak 13nenvis, Tak v YacTV MalLH 1 arperaToB
CMPOEKTUPOBAHbI B COOTBETCTBUW C
Hopmatvsami 98/37CE 1 nocnegytoLLymmn
HOPMaTVIBHBIMI SLOKYMEHTaMY:

- [vpextvea 2004/108/CE v nocnenytoLLye
MOMPaBIV. AMEXTPOMArHNTHS COBMECTUMOCTb.
- [pexviaa 2006/95/CE H/3K0e HampsbkeHve
- EN 294 3awwyTHble peLieTkm.

Standards

The products are provided for incorpo-
ration in machines as defined in the EC
Machine Directive 98/37CE and subse-
quent modifications.

- Machine Directive 2004/108/CE and
subsequent modifications. Electromag-
netic compatibility.

- Directive 2006/95/CE Low tension.
— EN 294 Fan guards.

Normy

Urzadzenia zostaty zaprojektowane i skon-
struowane tak, aby mogty by¢ zastosowane
w maszynach wedtug Dyrektywy Maszy-
nowej 98/37CE (wraz z pdzniejszymi zmia-
nami).

— Dyrektywa 2004/108/CE (wraz z poznie-
jszymi zmianami). Kompatybilno$¢ elektro-
magnetyczna.

— Dyrektywa 2006/95/CE - niskie napiecia.
—EN 294 Ostony wentylatora.

Normas

Los equipos han sido proyutados para
que se puedan incorporon a la Directiva
de Maquinas de la 98/37CE y sucesi-
von enmiendas.

— Directiva 2004/108/CE y sucesivon
enmiendas. Compatibilidad electroma-
gnéthica.

— Directiva 2006/95/CE Baja tension.
— EN 294 Rejila de proteccion.

FapaHTUsa KavyecTBa

Cuctema kavecTsa LU-VE, BKJt0YatoLLast IPOLIECC MPOEKTUPOBaHMS,
11abopaTOPHbIE MCTIbITaHMS, MPOU3BOACTBEHHbIE MPOLIECCHI 1 CUCTEMY
KOHTPOAS, MMeeT cepTudmkaLmto kavectsa 1IS09001:2000.

Quality Assurance

LU-VE is a certificated company to UNI EN 1ISO9001:2000,
which is the most important Quality Assurance qualification,
covering Development, Testing, Production method and In-
spection procedures.

CERTIFIED
QUALITY
SYSTEM

UNI EN 1SO9001:2000

Zapewnienie jakosci

Firma LU-VE posiada certyfikat UNI EN 1S09001:2000, zapewniajacy
najwyzsza jako$¢ w aspekcie: projektowania, testow przedprodukeyjnych,
systemow produkcji i kontroli jakosci produkcji.

Garantia de calidad

El Sistema de Calidad LU-VE, que incluye también los procedi-
mientos referentes al diseno, las pruebas de laboratorio, los si-
stemas de produccion y el control de la calidad, ha obtenido la
certificacién UNI EN ISO9001:2000.
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LU-VE

CONTARDOF
LU-VE s.p.a.

21040 UBOLDO VA - ITALY
Via Caduti della Liberazione, 53
Tel. +39 02 96716.1 Fax +39 02 96780560

E-mail: sales@luve.it www.luve.it
FRANCE

LU-VE CONTARDO FRANCE s.a.r.l.

69002 LYON

132 Cours Charlemagne
Tel. +33 4 72779868 Fax +33 4 72779867
E-mail: luve@Iuve.fr

GERMANY

LU-VE CONTARDO DEUTSCHLAND GmbH
70597 STUTTGART

Bruno - Jacoby- Weg, 10

Tel. +49 711 727211.0 Fax +49 711 727211.29
E-mail: zentrale@luve.de

SPAIN B

LU-VE CONTARDO IBERICA s.|.

28230 LAS ROZAS (MADRID) - ESPANA

Edif. Fiteni VIII - Valle de Alcudia, 3 - 2a Plta., Of.9
Tel +34 91 7216310 Fax +34 91 7219192

E-mail: luveib@luve.com.es

UK-EIRE

LU-VE CONTARDO UK-EIRE OFFICE
FAREHAM HANTS

P.0.Box 3 PO15 7YU

Tel. +44 1 489 881503 Fax +44 1 489 881504
E-mail: info@luveuk.com

RUSSIA

LU-VE CONTARDO RUSSIA OFFICE
MOSCOW 115419

2nd Roschinskij proezd D8

str. 4, off. 3, post 130

Tel. & Fax +7 095 2329993

E-mail: office@luve-russia.com

LU-VE SPB REF

ST. PETERSBURG 194100

Pirogovskaja Nab. 17, Korp 1-A

Tel. & Fax +7 812 320 49 02

E-mail: luve.spb@Iuve-russia.com
POLAND

LU-VE POLAND OFFICE

GLIWICE 44109

Ul. Wylzolkowskiego, 30

Tel. +48 323 304050 - Fax +48 323 304030
E-mail: sestluvepolska@sest.pl

COSTA RICA

LU-VE CONTARDO CARIBE S.A.
SAN JOSE - COSTA RICA

Calle 38, Avda. 3

Tel. & Fax +506 258 7103 - Tel. +506 394 7573
E-mail: luvecar@ice.co.cr

AUSTRALIA

LU-VE PACIFIC PTY. Ltd.

3074 AUSTRALIA

THOMASTOWN - VICTORIA

84 Northgate Drive

Tel. +61 3 946 41433 Fax +61 3 946 40860
E-mail: sales@luve.com.au

“Y BY/IVILETO - IPEBHEE CEP/LIE’
“THE FUTURE HAS AN ANCIENT HEART”
“PRZYSZLOSC MA ANTYCZNE SERCE”
“EL FUTURO TIENE UN CORAZON ANTIGUO”

(C. Levi)

2 TOOA TAPAHTUA

Bcsi Halwa NpoayKums BbIMOJHEHA M3 MaTepuanos
BbICOKOrO KayeCTBa W MpoLLNa CTPOrui KOHTPONb Npu
VCTIbITaHUSIX B 3KCTPEMASIbHbIX YCIOBHSIX, 03TOMY Ha
Halwy NPoAYKLMIO faeTcst rapaHtus 2 roja npw
06Hapy>eHUn 3aBoAckoro aedekTa. lapaHTus He
pacnpocTpaHseTcs Ha MOBPEXAEHNS, BbI3BaHHbIE
Koppo3ueit. B cnyyae oGHapyXeHWs 3aBOACKOro
nedekTa, nedekTHOE U3fenve clefyeT fOCTaBUTL Ha
Halle npeanpusiTie, rae oHO OyAET NPOBEPEHO U,
B 3aBMCUMOCTM OT MOBPEXAEHNS, OTPEMOHTUPOBAHO
UMW 3aMeHeHo. 3a MOBPEXAEHMS, NonyYeHHble
B pe3ynbTaTe HenpaBWUibHOMO UCMONb30BAHNS HaLLWX
n3genni, dupma OTBETCTBEHHOCTU He HeceT. Jlobas
(hopma rapaHTM aHHyMpyeTcs, ecu GyAET BbISBIEHO,
4T0 060pYyAOBaHME ObIO HEMPaBUIBHO YCTaHOBEHO
VMM HerpaBunbHO  aKCnyaTuposanoch.  ®dupma
OCTaBASieT 3a CO6O NpaBo BHOCKTb JloGble M3MeHEHMS
B TEXHW4Yeckue, 3KCMayaTaLMOHHble W Apyrue
XapakTepUCTVKN NPOAYKLMN, NPOBOANMBIE

B LIeN1SIX MOBbILEHNS MPON3BOANTENBHOCTM

GUARANTEE 2 YEARS

All our products are produced with high quality
materials and undergo severe quality tests. They
are therefore guaranteed against defective work-
manship and material for a period of two years
from date of shipment. Any damage caused by
corrosive agents are excluded. If a defect should
develop return the equipment or the part, with
prepaid freight, to our factory where it will be
checked and replaced or repaired, according to
our judgement. No responsibility is taken by us
for damages caused by use or misuse of our pro-
ducts. No guarantee is granted in the event of
bad or incorrect use of the products. We reserve
the right to make changes in specifications or de-
sign, at any time, without notice and without obli-
gation to purchasers or owners of pre-
viously sold equipment.

unu - ynyyweHus  Ou3aunHa, €3  Kakux-

MPOM3BOAVMON MPOAYKLMM.

7160 ~ MpeaBapuTENbHbIX  OOBSBAEHUA ¢
OTBETCTBEHHOCTW ~ OTHOCWTENBHO — paHee

2 LATA GWARANCJI
Wszystkie nasze produkty sg wykonane z ma-
teriafow wysokiej jakosci oraz sg poddawane

GUYAER/ZETS'EE cados con materiales de alta calidad y

2 ANOS DE GARANTIA
Todos nuestros productos han sido fabri-

han superado estrictas pruebas. Estan

rygorystycznym testom. Ponadto, posiadaja
dwuletnig gwarancje na wszelkiego rodzaju
wady konstrukcyjne. Szkody powstate na skutek korozji
nie podlegaja gwarancji. Ewentualne czesci lub urzadze-
nia wykazane jako uszkodzone musza zosta¢ zwrécone
do naszego Zakfadu, za uprzednim optaceniem kosztu
przewozu. Elementy takie zostang poddane kontroli
oraz, w zaleznosci od naszej oceny, naprawione lub wy-
mienione. Za straty lub szkody spowodowane niewfas-
ciwym uzytkowaniem lub niepoprawnym zainstalowa-
niem naszych produktéw nasza firma nie ponosi od-
powiedzialnosci. Gwarancja traci wazno$¢ w momencie
wykazania niewfasciwego uzytkowania naszych pro-
duktéw lub ich btednego zainstalowania. Zastrzegamy
sobie prawo do zmiany charakterystyki lub ulepszania
produktéw bez uprzedniego informowania o tym proce-
sie oraz bez zobowigzan wobec wiascicieli zakupionych
wezesniej urzadzen.

garantizados contra defectos de fabrica-
cién y materiales por un periodo de dos
afios. No se considerara incluido en la garantia
ningun dafo causado por agentes corrosivos. En
caso de encontrar algin defecto, debera devol-
verse el equipo o componente, libre de franqueo,
a nuestra fabrica, en la que sera comprobado y
sustituido o reparado, a nuestra eleccién. No se
aceptaréd ninguna responsabilidad derivada de
dafios causados por el uso 0 uso incorrecto de
nuestros productos. Esta garantia no cubre el uso
incorrecto del producto. Nos reservamos
el derecho a efectuar cambios en las especifica-
ciones o disefo, en cualquier momento y sin pre-
vio aviso ni obligacion alguna con respecto a los
compradores o propietarios de equipos adquiri-
dos anteriormente.
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